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	 FLUXUS® F721XLF

	 Eingriffsfreie Messung extrem niedriger  
	 Durchflussraten

Führende Technologie – Höchste Genauigkeit – 
Überlegene Leistung

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Technische Daten
FLUXUS® F721XLF Clamp-On-Ultraschallsystem zur Messung  

extrem niedriger Durchflüsse

Messfunktionen
Messgrößen Volumenstrom, Massenstrom, Strömungsgeschwindigkeit
Mengenzähler Volumen, Masse
Diagnosefunktionen Schallgeschwindigkeit, Signalamplitude, SNR, SCNR, 

Standardabweichung der Amplitude und Laufzeiten

Messung
Fluid alle akustisch leitfähigen Flüssigkeiten mit Gas- und 

Feststoffanteil < 2 % des Volumens
Reynoldszahl < 1000
Reproduzierbarkeit 0,15 % v. MW ±0,0006 m/s

Messunsicherheit (Volumenstrom)
Messunsicherheit des  
Messsystems

±0,3 % v. MW ±0,0006 m/s

Messunsicherheit an der  
Messstelle

±1 % v. MW ±0,0006 m/s

Messumformer
Anzahl der Messkanäle 1
Explosionsschutz ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I / Div. 2 
Spannungsversorgung 100 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz oder

20 ... 32 V DC oder
11 ... 16 V DC

Ausgänge 4 – 20 mA aktiv
4 – 20 mA HART activ / passiv
Impuls / Frequenz / binär

Eingänge Pt100 / Pt1000
4 - 20 mA aktiv /passiv / binär

Digitale Kommunikation Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Verfügbare Sensoren
Explosionsschutz ATEX/IECEx Zone 1/2, FM Class I / Div. 2
Rohrgrößenbereich  
(Innendurchmesser)

10 mm bis 50 mm

Temperaturbereich  
(Rohrwand)

-40 °C ... +60 °C
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FLEXIM versteht sich nicht nur als Hersteller von Messgeräten, sondern umfassender 
als Anbieter kundengerechter Lösungen und Dienstleistungen. Dazu zählen Mess-
dienstleistungen, Laboranalysen, Projektabwicklungen, Schulungen, Inbetriebnahmen, 
Vermietungen von Messinstrumenten und Beratungsdienstleistungen.

Unsere Unternehmensmaxime ist, Ihnen das für Ihre Messaufgabe geeignetste und 
qualitativ hochwertigste Messsystem zu bieten und Ihnen mit dem bestmöglichen 
Support und Service jederzeit ein verlässlicher Partner zu sein.

	 FLEXIM
	 In Partnerschaft

FLEXIM GmbH  
Berlin, Deutschland 
Tel.: +49 30 93 66 76 60 
Fax: +49 30 93 66 76 80 
info@flexim.de 
www.flexim.de

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf, Österreich 
Tel.: +43 33 26 529 81 
Fax: +43 33 26 529 81 14 
office@flexim.at 
www.flexim.at

www.flexim.com



	 Wenn jeder Tropfen zählt: 
	 FLUXUS® F721XLF

Merkmale
______

pp Eingriffsfreies Clamp-On-Design

pp Keine bewegten Teile, kein  
Verschleiß

pp Gepaarte Sensoren, interne  
Temperaturkompensation gem.  
ANSI/ASME MFC-5.1-2011 und  
digitale Signalverarbeitung 
gewährleisten höchste Nullpunkt- 
stabilität und driftfreie Messung

pp Zertifiziert für den Einsatz im  
explosionsgefährdeten Bereich  
(ATEX, IECEx Zone 1 & 2, FM Class I,  
Div. 2); SIL2-fähig

pp Bidirektionale Kommunikations-
schnittstellen sowie Möglichkeiten 
zur Remote-Parametrierung und 
Diagnose

Vorteile
______

pp Uneingeschränkte Anlagen- 
verfügbarkeit: Installation und  
Inbetriebnahme bei laufendem 
Betrieb

pp Unabhängig vom Betriebsdruck  
im Rohr

pp Erhöhte Betriebs- und  
Umweltsicherheit: Kein  
Leckagerisiko

pp Praktisch wartungsfrei

Injektion von Chemikalien in der Öl- & Gasindustrie
______
In der Öl- & Gasindustrie werden chemische Inhibitoren zur Vorbeugung von Ablagerungs- 
bildung und Korrosion in den Steigrohren der Förderbohrungen eingesetzt. Die präzise Durch-
flussmessung der Chemikalien mit FLUXUS® F721XLF liefert hier den Schlüssel zur kosten-
effizienten Dosierung und gleichzeitigen Gewährleistung idealer Produktionsbedingungen.

Upstream: Öl- & Gasförderung
Behandlung von Meerwasser vor der Verpressung
Seewasser, das bei der Offshore-Öl- und Gasförderung zur Aufrechterhaltung profitabler  
Förderraten in zur Neige gehende Lagerstätten verpresst wird, wird üblicherweise mit  
organischen Bioziden und anderen Chemikalien zur Vermeidung von Korrosion, Ablagerungs- 
und Schaumbildung behandelt. Wegen ihrer hohen Kosten und der benötigten großen Mengen  
sollen diese Inhibitoren möglichst exakt dosiert werden. Voraussetzung hierfür ist eine  
genaue und zuverlässige Durchflussmessung und FLUXUS® F721XLF die ideale Lösung.
Salzentfernung an Gasförderbohrungen
Bei der Gasförderung kann das Auskristallisieren von Salz aus mitgeführtem Lagerstätten-
wasser enorm die Förderraten beeinträchtigen und sogar zur Blockage der Leitung führen.  
Um Salzablagerungen zu entfernen werden daher regelmäßig Frischwasserspülungen 
durchgeführt. Dabei werden kleinere Mengen Frischwasser unter sehr hohem Druck und mit 
niedrigen Durchflussraten in die Förderbohrung injiziert. Eine ideale Applikation für FLUXUS® 
F721XLF: Die außen auf dem Rohr montierten Durchflusssensoren sind keinem Verschleiß 
ausgesetzt, weder durch den hohen Druck noch durch mitgeführte Partikel.

Midstream: Untergrundgasspeicherung
Injektion von Hydratinhibitoren
Die mögliche Bildung von Hydraten bei der Gasausspeicherung stellt eine ernsthafte  
Bedrohung für den geregelten Anlagenbetrieb dar. Zur Vorbeugung des Verstopfens von  
Ventilen oder sogar ganzer Rohre wird daher Methanol oder andere gefrierpunktser- 
niedrigende Substanzen in das Speicherreservoir injiziert. Zur Gewährleistung der sicheren 
Funktion der Einspritzung muss diese messtechnisch überwacht werden. Weil hier niedrige  
Durchflussraten mit sehr hohem Druck einhergehen, empfiehlt sich die eingriffsfreie  
Messung mit FLUXUS® F721XLF.

Chemikaliendosierung bei der Behandlung von Trink- und  
Abwasser
______
In der Wasserwirtschaft werden verschiedene Chemikalien wie Chlor, Wasserstoffperoxid,  
Natriumchlorit und Natriumhypochlorit (Chlorbleichlauge) zur Desinfektion von Trink- und 
zur Reinigung und Aufbereitung von Abwasser eingesetzt. Ihre Dosierung muss präzise  
überwacht werden. FLUXUS® F721XLF gewährleistet die sichere Einhaltung der strengen 
Richtlinien.

Die genaue Erfassung niedriger Durchflussraten stellt für die meisten Messtechniken 
eine besondere Herausforderung dar. Die überlegene Lösung heißt FLUXUS® F721XLF.  
Das Clamp-On-Ultraschallsystem misst eingriffsfrei mit außen auf der Rohrleitung 
angebrachten Sensoren. Messen von außen heißt messen von der sicheren Seite. Die 
Installation der Messeinrichtung erfordert keine Öffnung des Rohrs und somit auch 
keine Betriebsunterbrechung.

FLUXUS® F721XLF wurde speziell für die präzise Erfassung geringster Durchfluss-
raten von Flüssigkeiten bis unter 3 l/h an kleinen Leitungen mit Durchmessern von 
10 mm bis 50 mm entwickelt. Das Messsystem kann auf allen Rohrmaterialien und 
bei jeglichen Rohrwandstärken eingesetzt werden. Es misst unabhängig vom im Rohr 
herrschenden Druck und verursacht keinen Druckverlust.

Im Unterschied zu benetzten Messinstrumenten ist FLUXUS® F721XLF keiner  
mechanischen Belastung und keinem Verschleiß durch das Medium ausgesetzt. 
Driftende Messwerte sind damit ebenso Vergangenheit wie hoher Wartungsaufwand. 
Daraus resultieren geringere Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus  
sowie eine signifikant erhöhte Betriebs- und Umweltsicherheit, da jegliches  
Leckagerisiko ausgeschlossen ist.

Fließrichtung

Weitere Anwendungen
______

pp Lackieranlagen
pp Papier & Zellstoff
pp Chemie und Petrochemie

s

pp Halbleiter
pp Pharma
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