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Technische Spezifikation

 

Akku-Koffer PP026NN

Technische Daten

Anschluss

Adapter

 

Typ Blei-Akku

Anschluss Messumformer FLUXUS F401, F601, G601

Spannung 12 V DC

Kapazität Ah 26

Betriebszeit1 h max. 168
F401 ohne Ausgänge und Hintergrundbeleuchtung
F601, G601 1 Messkanal, ohne Ein-/Ausgänge und Hintergrundbeleuchtung

Umgebungs-
temperatur

°C -15...+50

Ladetemperatur °C 0...35

Lagertemperatur °C -15...+40

Gewicht kg 11

Transportkoffer
Gehäusematerial PP

Schutzart IP67 (Gehäusedeckel geschlossen)

Abmessungen mm 270 x 246 x 174

Zubehör
Adapter (Option)

Akku-Ladegerät 100...240 V/50...60 Hz -> 12 V DC, min. 2.2 A
1 Akku-Koffer und integrierter Akku des Messumformers voll geladen

FLUXUS F401

FLUXUS F601, G601
Bestell-Code: ACC-PO#601-/AP6
SN <  60111000

FLUXUS F601, G601
SN ≥ 60111000

Messumformer Akku-Ladegerät

Akku-Koffer PP026NN


