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Les changements récents dans les pipelines mondiaux 
du secteur de l‘énergie ont engendré de nouveaux défis 
pour assurer une source fiable et stable de gaz naturel sur 
le marché mondial. Ce qui était autrefois un produit facile 
à quantifier et provenant dans une large mesure d’une 
même source a été remplacé par de nombreuses sources 
de qualité variable. De plus, les changements en matière 
d’injection d’hydrogène et de biogaz dans les systèmes de 
transport exigent une nouvelle façon de mesurer le gaz 
naturel.

Alors que les mesures transactionnelles sont 
généralement reliées à des stations d’analyse, les CapEx 
et OpEx de ces chromatographes en phase gazeuse sont 
considérables. Enfin, les mesures de processus ne sont 
généralement pas reliées à une surveillance continue 
de la qualité, ce qui entraîne un risque d’erreurs dans le 
contrôle des processus.

La mesure fiable du débit et de la célérité du son est 
assurée par la technologie de capteurs éprouvée et 
robuste de FLEXIM, qui utilise seulement deux entrées :  la 
pression et la température forment la base de la correction 
analytique des compositions changeantes, ce qui permet 
d’analyser facilement un large éventail de qualités de gaz.

Le Dynamic Gas Master (DGM) de FLEXIM mesure la 
célérité du son du gaz naturel à partir de ces mesures 
ultrasoniques clamp-on du débit, afin de calculer la 
compressibilité, la masse molaire, la densité et le pouvoir 
calorifique brut de n’importe quel mélange de gaz naturel.

Avec plus de 2000 enregistrements, la plage de 
fonctionnement de la technologie de FLEXIM est 
virtuellement illimitée. Cette plage peut être définie 
encore plus précisément pour répondre aux exigences 
des utilisateurs finaux afin de déterminer précisément la 
qualité, les caractéristiques et la quantité d’un débit de 
gaz naturel.

Cela a un impact direct sur les calculs du débit volumétrique 
normal et souligne l’importance d’une surveillance exacte 
de la compressibilité lorsque de l’hydrogène est ajouté au 
mélange gazeux.

Le Dynamic Gas Master de FLEXIM peut être déployé à 
n’importe quel endroit du réseau sans requérir de conduite 
supplémentaire, ce qui en fait l’outil parfait pour surveiller 
la qualité sur l’ensemble du réseau. Cette fonction permet 
également d‘effectuer aisément un rétrofit du système de 
surveillance des processus et de l’équipement de contrôle.

Grâce à son temps de réponse extrêmement rapide de 
1 seconde, le Dynamic Gas Master de FLEXIM sert de 
redondance supplémentaire pour les chromatographes 
en phase gazeuse et aide à identifier les changements de 
composition en temps réel.

FLEXIM est la seule entreprise à fournir une mesure non 
intrusive de la compressibilité, de la masse molaire et de 
la densité. Combiné avec une mesure de débit précise et 
fiable, le Dynamic Gas Master de FLEXIM est une solution 
complète qui répond aux demandes d’un monde en pleine 
évolution.
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Impact sur la mesure non compensée du débit volumétrique
Sans autre ajustement, une teneur 
d’hydrogène de 10 % entraîne une erreur 
supplémentaire de 1 % à 20 bars et de 
5 % à 100 bars (+ erreurs sur la viscosité, 
impact de la densité sur le nombre de 
Reynolds + impact sur la technologie).

Même sans hydrogène, les changements 
de composition gazeuse peuvent entraî-
ner un niveau élevé d’erreurs systéma-
tiques.


