
现场条件下的实验室级准确度

新型 736 平台融合了 FLEXIM 久经验证的 4 通道精度与最新一代 FLEXIM 流量计的最
先进功能。

FLEXIM 的干扰校正功能使流量计能够在非理想的入口和出口条件下以进一步改进的
不确定度进行测量。

FLEXIM 的同步通道平均功能为取得四个不同测量面的最高成效起到了至关重要的作
用，并且在最具挑战性的条件下提供稳健可靠的测量。

FLEXIM 的 Advanced Meter Verification（先进仪表校验）功能帮助评估并准确报告
测量系统的健康状态。

FLUXUS® G736 为 FLEXIM 推出的 “Dynamic Gas Master”（动态气体大师）提供
支持，助力其精确测量气体标准体积流率、密度、分子量和质量流量。集成的“Wet 
Gas Correction”（湿气校正）功能允许将液体体积分数 (LVF) 补偿至 5%。
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更多信息敬请查阅 www.flexim.com 中的相关技术规范。

技术数据

FLUXUS® F/G736 外夹式超声波测量系统，配备最多可达 4 个通道和不
锈钢外壳

测量原理 时差原理；可选择切换到适合高颗粒负荷或气体负荷的 
NoiseTrek 模式

测量功能
物理量

累积量
诊断功能

体积流率、质量流率、流速
另对于 H736：API 比重、操作密度、标准密度、标准
体积流率
另对于 G736：分子量、操作密度、标准体积流率、热
值
体积、质量
声速、信号振幅、SNR、SCNR、振幅的标准偏差和时
差

测量不确定度 
测量系统
测量点处的液体 
测量点处的气体

体积流率（测量）   
± 0.3 % MV ±0.005 m/s 
± 1.0 % MV ±0.005 m/s 
± 1-2 % of MV ±0.005 m/s

可重复性 ± 0.15 % MV ±0.005m/s

主机
测量通道数
防爆保护

电源
输出
数字输出
过程输入
数字通信

最多 4 个
ATEX 2 
IECEx 2 （认证进行中）
FM I 级 2 类）
90...250 V/50...60 Hz 或 11...32 V DC 输出
4…20 mA 有源/无源
脉冲/二进制/频率
Pt100/Pt1000；4-20 mA 有源/无源，电流
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, FF H1, M-Bus, 
BACnet MS/TP

可用传感器
防爆保护
温度范围（管壁表面温度）

ATEX/IECEx 1 区，FM I 级 1 类
-40 °C...+240 °C / WI: -200 °C...+630 °C

碳氢化合物产品处理

管道监测

______

检查计量

______

泄漏检测/分配计量

______

流体检测
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无可比拟的准确性、可重复性和可靠性

FLUXUS® F/G736 融合了高精确性与非侵入式超声波流量测量的各项优点。该
流量计的 4 条波束在反射模式下提供 8 条穿过流体的路径，使其能够计算多达 
4 个平面的结果均值。这种排布方式均衡了错流，从而实现对扰流曲线的最佳
补偿。在较长的直管段上，4 波束流量计凭借实时同步的平均路径效应达到了
出色的精度性能，因此适用于储存交接计量表的控制和冗余测量，或者应用于
泄漏检测防护系统。 

安装简便，无需中断工艺流程

将一个新的流量测量点投入使用时，很大一部分成本来自于安装作业（管道停
用、管道切割、管道冲洗等）。利用 F/G736 外夹技术可以显著减少这些成
本，该技术在调试时不会对管道完整性造成任何影响。

极为经济节省 安装时无需关停管线、焊接、切割管道或使用重型设备。 

100% 设施可用性：非侵入式测量技术不需要停止任何工艺流程——无论安装
还是潜在的维护作业均是如此。

超低维护 使用坚固耐用的耦合垫替代了要求高维护的凝胶，因此几近零维护。

安全无虞： F/G736 外夹式流量计不会增加任何泄漏风险，并且也不需要使用
法兰或垫片。这种方式消除了安装时未检测到甲烷泄漏的风险。

领先的外夹式超声波流量测量技术

具备温度补偿的传感器、独一无二的数字信号处理与卓越的噪声抑制技术，结
合高度坚固的设计，从而提供了无可比拟的可靠性、耐用性和准确性——确保
系统在最恶劣的现场条件下完美运行，甚至使其能够适用于埋地或淹没式安装
（经过 3 个月浸没 20 米的 IP68 测试）。

FLUXUS® F736 和 G736 –
4 波束确保高精度

泄漏检测/分配计量系统中的流量测量

泄漏检测应用不仅依赖于最高程度的流量测量精度，同时还取决于高分辨率、
宽量程比和极佳的可重复性与可靠性。这一切也必须在不断变化的环境条件以
及从最低到最高速率的不同流量条件下实现。 

基于 4 波束超声波技术的 F/G736 能够同时为液态碳氢化合物产品和天然气应用
提供此类解决方案。该流量计完全无漂移，并且可以检测到最小流速，因此成
为适用于泄漏检测的理想仪表。

检查计量

检查计量点提供了计量冗余，从而提高可靠性及至设施的可用性。F/G736 非侵
入式流量计可以紧邻储存交接计量表放置以进行读数验证。不仅如此，当储存
交接计量表因重新校准的需要而被暂时取走时，F/G736 的存在可以避免发生停
机。

网络监控与流体检测

管路系统必须得到密切监测，特别是在油罐码头、泵站和压缩机站内。在这种
测量点放置储存交接计量表可能耗资非常高昂。FLEXIM 的 F/G736 流量计能够
提供同类水平的计量性能，但却更具成本效益。此外，F/G736 可以放置在任
何管道上，不受其尺寸、材料和内部压力的限制。

FLEXIM 还提供了一款适用于非侵入式流体检测的解决方案。通过测量流动液
体的声速，该流量计能够清晰识别单个碳氢化合物产品或天然气的分子量，并
可用于帮助触发阀门和通风口，以减少昂贵的流体混合。

为富有挑战性的中游应用而打造的
解决方案
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