
Integrierter Durchflussrechner
_______

Flexible und einfache  
Parametrisierung
_______

Rohleitungsüberwachung 
_______

Tanklager
_______

Produktqualität
_______

Kontrollmessungen
_______

	 Verarbeitung – Lagerung – Verteilung

	 FLUXUS® H721
	 Eingriffsfreie Normvolumenstrommessung und  
	 API-Bestimmung von Kohlenwasserstoffen

BU
H

72
1V

1-
2D

E 
  0

2/
20

20
   

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n!

www.flexim.com
FLEXIM  
when measuring matters

	 FLEXIM

	 In Partnerschaft

intensiven Kontakt zu unseren Kunden. 
Innovative und zuverlässige Produkte, 
die den Anforderungen der Anwender 
optimal entsprechen, sind das Ergebnis.

Kundenservice bei FLEXIM
FLEXIM versteht sich nicht nur als Her-
steller von Messgeräten, sondern um-
fassender als Anbieter kundengerech-
ter Lösungen und Dienstleistungen. Sie 
als Anwender stehen im Zentrum all 
unserer Anstrengungen. Unsere Unter-
nehmensmaxime ist, Ihnen das für Ihre 
Messaufgabe geeignetste und qualitativ 
hochwertigste Messsystem zu bieten und 
Ihnen mit dem bestmöglichen Support 
und Service jederzeit ein verlässlicher 
Partner zu sein.

Seit über 30 Jahren ist FLEXIM national 
und international richungsweisend für 
die Prozessinstrumentierung in vielen 
Bereichen der Industrie. Als Technolo-
gieführer und Pionier auf dem Gebiet der 
eingriffsfreien Clamp-On-Ultraschall-
Durchflussmessung von Flüssigkeiten 
und Gasen hat FLEXIM immer wieder 
Standards gesetzt. Neben der eingriffs-
freien Durchflussmessung sind inno-
vative Prozessanalyseverfahren mittels 
Ultraschall oder Refraktometrie ein wei-
terer Schwerpunkt unseres Programms.

Nachhaltig fortschrittlich
Wir ruhen uns nicht auf unseren Lor-
beeren aus. Jahr für Jahr investieren 
wir überdurchschnittlich in Forschung 
und Entwicklung, um unsere technolo- 
gische Spitzenposition weiter auszu- 
bauen. Darüber hinaus pflegen wir einen 

Technical facts
FLUXUS® H721 Clamp-On-Ultraschall-Messsystem für eingriffsfreie 

Normvolumenstrommessung und API-Bestimmung von 
Kohlenwasserstoffen

Messgrößen Durchfluss: Betriebsvolumendurchfluss, Normvolumen-
durchfluss gem. ASTM 1250/TP25/4311, Strömungs- 
geschwindigkeit, Massenstrom

pp HPI: API-Grad, Dichte, Normdichte
pp Mischphase: Änderungsrate der Stoffeigenschaften
pp Medienerkennung: entsprechend Medientabelle

Messunsicherheit
Volumenstrom ±1 % vom Messwert ±0,005 m/s
Laufzeit (HPI-Funktionen)
reproduzierbar 1/(50 · fα) ±10-4 · t
absolut 1/(5 · fα) ±10-4 · t

fα – Sensorfrequenz, t – Gesamtlaufzeit
Z.B. bei Sensoren mit Sensorfrequenz M (fα = 1 MHz):
reproduzierbar: 20 ns ±10-4 · t, absolut: 200 ns ±10-4 · t

Messumformer
Explosionsschutz ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I, Div. 2
Spannungsversorgung 100 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz, 12 / 24 V DC

Ausgänge 4 - 20 mA aktiv, 4- 20 mA HART aktiv / passiv
Puls / Frequenz / Binär

Eingänge Pt100 / Pt1000, 4 - 20 mA aktiv /passiv, Binär
Digitale Kommunikation Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Verfügbare Sensoren
Explosionsschutz ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I, Div. 2
Rohrgrößenbereich (Innen-
durchmesser) 7 mm ... 1600 mm
Temperaturbereich  
(Rohrwand) -40 °C ... +240 °C
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Kernkompetenzen Messen und Rechnen 
Das eingriffsfreie Clamp-On-Ultraschallsystem misst den Volumen-
strom, die Schallgeschwindigkeit, die Tempereratur und, wo erforderlich, 
den Druck.
Der interne Durchflussrechner bestimmt daraus den API-Grad, die  
Betriebsdichte, die Normdichte und die kinematische Viskosität.
Die Normvolumenstromkorrektur für Kohlenwasserstoffe erfolgt durch 
Temperatur- und Druckkompensation gemäß Industriestandards wie 
ASTM1250, GPA TP25 und D4311.

Flexible und einfache Parametrisierung

FLUXUS® H721 verfügt über eine umfangreiche Mediendatenbank für 
ein breites Anwendungsspektrum, von leichten Kohlenwasserstoffen 
(LPG, NGL, TP25-Fluide) über Rohöl und raffinierte Produkte (ASTM1250- 
Fluide) bis zu schweren Kohlenwasserstoffen (Asphalte D4311), s.u.
Über eine frei edierbare Medientabelle im Messumformer können  
anwendungsspezifische Datensätze mit Substanznamen und physikali-
schen Eigenschaften (Dichte, °API) erstellt werden.

Tabelle typischer Kohlenwasserstoffprodukte

Name API Grad Dichte bei 15,5 °C
[kg/m3]

Schallgeschwindigkeit 
bei 15,5 °C

[m/s]
LPG 100 ... 150 502 ... 611 768 ... 998
Butan 111 581 951
Pentan 93 630 1051
Naphta 70 ... 85 653 ... 702 1152 ... 1213
Diesel 47 ... 68 709 ... 792 1221 ... 1326
Kerosin 37 ... 50 779 ... 839 1309 ... 1385
Rohöl 29 ... 45 801 ... 881 1337 ... 1439
Heizöl 22 ... 37 839 ... 921 1385 ... 1491
Schweröl 17 ... 22 921 ... 952 1491 ... 1532
Rückstandsöl 11 ... 17 952 ... 992 1532 ... 1607
Bitumen/Asphalte 5 ... 10 999 ... 1036 1617 ... 1666

Rohrleitungsüberwachung

Die Berechnung des Normvolumenstroms ermöglicht die Überwachung 
der Rohrleitungsintegrität durch Bilanzierung verschiedener Mess- 
punkte. Das Rohrleitungssystem kann sowohl für den Transport eines 
einzigen Produkts oder für verschiedene Flüssigkeiten ausgelegt sein.  
Mit der Modbus-Schnittstelle können Messstellen über große Entfernungen  
verglichen werden. Der FLUXUS® H721 kann sowohl eigenständig 
zur Rohrleitungsüberwachung eingesetzt oder in ein Leckagenüber- 
wachungssystem integriert werden.

Tanklager

Flüssigkeiten werden erkannt, wenn die Messwerte den in der Medien- 
tabelle parametrierten Stoffdaten entsprechen. Diese Medientabel-
le kann vom Anwender am Feldgerät frei ediert und an seine konkrete  
Messaufgabe angepasst werden. Zur Ausgabe dynamischer Prozess- 
variable bei der Batch- bzw. Trennschichterkennung kann ein Slope- 
Parameter gesetzt werden.

Produktqualität

Beim Transport von Kohlenwasserstoffen können typische Qualitäts-
merkmale überwacht werden. Zu diesem Zweck werden Betriebsdichte,  
Normdichte und API-Grad als Prozessparameter in einstellbaren  
Maßeinheiten ausgegeben.

Kontrollmessungen

Der FLUXUS® H721 eignet sich zur Kontrolle von Abrechungsmessun-
gen oder anderer wichtiger Messstellen. Als besonderer Vorteil erweist 
sich dabei die einfache eingriffsfreie Installation mit außen auf dem 
Rohr montierten Clamp-On-Ultraschallsensoren. Dabei ist es jederzeit  
möglich, die Messgröße von Betriebsvolumenstrom zu Normvolumen- 
oder Massestrom in allen gebräuchlichen Maßeinheiten zu wechseln.

FLUXUS® H721
____
Normvolumenstrommessung und  
API-Bestimmung von der sicheren Seite
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