
 Eingriffsfreie Durchflussmessung tiefkalter Flüssigkeiten

 FLUXUS® Cryo

 Verflüssigtes Erdgas (LNG) – Flüssiges Ethan – 
 Flüssige Luft – Flüssiger Stickstoff – Flüssiger Sauerstoff

Verflüssigungsanlagen
_____

Laden und Löschen 
von LNG-Tankern
Onshore 
Offshore / FLNG / FSRU
_____

Spitzenlastgas-
turbinenkraftwerke
_____

Wiederverdampfungs-
anlagen
_____
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Anwendungen:

FLUXUS® Cryo 
Die überlegene Messtechnik zur Durchflussmessung 
tiefkalter Flüssigkeiten
Seit 2008 bewähren sich die Clamp-On-Ultraschallsysteme FLUXUS® in ver-
schiedensten LNG-Anwendungen – von der eingriffsfreien Durchflussmes-
sung an Rohren DN80 in Spitzenlastgaskraftwerken bis zu Rohren DN900 zum 
Löschen von LNG-Tankern und zum Transport zu den Lagertanks.
Die eingriffsfreie Messtechnik zeigt sich überall dort überlegen, wo es auf 
Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb ankommt. Dank seiner außerordent-
lichen Messdynamik eignet sich das akustische Verfahren ideal, sowohl höchste 
Volumenströme beim Löschen oder Betanken als auch niedrigste Strömungs-
geschwindigkeiten beim Beginn oder zum Ende der Be- und Entladevorgänge 
sicher und zuverlässig erfassen. Die erreichte Messgenauigkeit gewähr-
leistet die sichere Erfüllung aller Aufgaben der Betriebsüberwachung, 
Regelung und von Sicherheitsfunktionen. Integrierte Diagnosefunktionen 
können in Batch-Vorgängen zur Erkennung des Beginns und des Endes des 
Flüssigkeitsstroms genutzt werden.

  Installation ohne Rohrarbeiten
  Kein Hebegerät erforderlich – 
unabhängig vom Rohrmaß

  FLUXUS® Cryo kann auch unter 
beengten räumlichen Bedingungen 
angebracht werden, z.B. an den Lade-
armen von LNG-Tankern

  Die Einrichtung der Messstelle 
geschieht binnen weniger Stunden, 
wenn das Rohr nicht kalt ist

  Das Messsystem ist vollständig 
in der Isolierung integriert

Nachrüstung:

  Höchst kosteneffektiv – 
lediglich die Standardverrohrung 
muss geplant werden – 
FLUXUS® Cryo passt 

  Spätere Anlagenänderungen sind 
jederzeit möglich: Ein Gerätetyp 
deckt einen weiten Rohrnennwei-
tenbereich ab

  Kein Druck- und daher auch kein 
Energieverlust

  Keine Gefahr von Kondensations-
schlägen

  Erheblich verminderte Investi-
tionskosten, insbesondere bei 
großen Nennweiten

  Weltweite Installation und Support 
durch FLEXIM

Neuanlagen:

  Hochgenaue Durchflussmessung ohne Druckverlust
  Extrem zuverlässig:
- Verschleiß- und wartungsfrei: 
 Keine bewegten oder schwingenden Teile
- Redundante Zweikanalmessungen

  Hohe Betriebssicherheit:
- Keine Flansche, keine Dichtungen, 
 keine potentiellen Leckstellen

  Wirtschaftlich: 
- Keine Rohrarbeiten
- Ein-Mann-Installation ohne Einsatz eines Hebegeräts
- Kein Druckverlust, keine Gefahr von Kondensationsschlägen

Vorteile:

  Durchflussmessung beim Löschen von LNG-Tankern sowie beim 
Umtanken von Schiff zu Schiff:
- Überwachung der Volumenströme 
- Gesamtmengenmessung zur Tankinhaltsbestimmung
- SIL-zertifizierte Geräteausführungen für Durchflussmessungen innerhalb 
 von Sicherheitssystemen, z.B. beim Umtanken von Schiff zu Schiff

  Durchflussmessungen auf Tanklagerschiffen mit Wieder-
verdampfungsanlagen (FSRUs):
- Durchflussmessung unmittelbar an den Ladearmen zur 
 Bestimmung der verladenen Mengen

  Gasturbinenspitzenlastkraftwerke:
- Durchflussmessung im Zulauf der Wiederverdampfungsanlage


