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 Advanced Meter Verification

 Leistungsüberprüfung vor Ort für Ihre eingriffsfreien  
 Ultraschall-Durchflussmesser FLUXUS®

Effiziente Geräteverifizierung 
vor Ort

______

Kostensparende Überprüfung

______

Keine Prozessunterbrechung

______

Vorausschauende Wartung

______

Qualitätsmanagement

______

Dokumentation

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Vorteile
______

 p   Geringere Wartungs- und Kalibrierungskosten durch effiziente  
 Messgeräteverifizierung direkt vor Ort

 p   Transparenter Bericht zur Funktionsfähigkeit Ihres  
 Durchflussmessgeräts

 p   Vorausschauende Wartung anhand von Trendanalysen

 p   Aufzeigen von Verbesserungspotenzial und Anleitung zur  
 Umsetzung entsprechender Maßnahmen

 p   Dokumentation für Qualitätsmanagementsystem

Advanced Meter Verification
Umfassende Messgeräteverifizierung vor Ort

Umfassende Anleitung zur Optimierung der Messgeräte-Installation

Trendanalysen zur Ermittlung von Wartungsbedarf und Vermeidung  
plötzlicher Ausfälle

Optionale Einbindung von E/A- und Loop-Tests in den Verifizierungsprozess

Verifizierung und Dokumentation gemäß ISO 9001:2015

Fernsteuerung über Ethernet

Voraussetzungen
FluxDiag-Software (Windows-kompatibel)

FLUXUS®-Gerät der Serie x2x oder x3x (ab Firmware-Version 7.41)

AMV im FLUXUS®-Messumformer aktiviert
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Mit der Advanced Meter Verification (AMV) können Sie die Funktionsfähigkeit Ihres FLUXUS®-Durchfluss-
messers eingehend überprüfen – direkt an der Messstelle und ohne Prozessunterbrechung. Das spart  
Kosten und gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige eingriffsfreie Durchflussmessung.

So stellen Sie sicher, dass Ihr FLUXUS®-System stets Ihren Messanforderungen gerecht wird. Durch die  
kontinuierliche Erfassung und dauerhafte Speicherung von Diagnosewerten ermöglicht der Messumformer 
eine regelmäßige Leistungsprüfung. Mithilfe dieser Daten können Wartungsarbeiten geplant und plötzliche 
Ausfälle vermieden werden.

Advanced Meter Verification
______

Funktionsweise
______

Die Advanced Meter Verification erfolgt mithilfe unserer Software 
FluxDiag. Durch die Verifizierung nach Installation Ihres FLUXUS®  
wird bestätigt, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert  
wurde und die Messung innerhalb der definierten Applikations-
grenzen erfolgt. Dies gewährleistet zusammen mit der Werks-
kalibrierung von Messumformer und Sensoren, dass die  
spezifizierte Messleistung erreicht wird.

Zur Überprüfung der Messbedingungen werden die vom 
Messumformer aufgezeichneten Diagnosedaten auto- 
matisch ausgewertet. Die unmittelbar nach der  
Installation erfassten Daten dienen als Referenz für 
spätere Verifizierungen. 

Durch regelmäßige Verifizierungen (z.B. jährlich)  
können im Vergleich mit den Referenzdaten der Erst- 
verifizierung Veränderungen der Messung festge-
stellt und Fehler frühzeitig erkannt werden. Sollten 
derartige Veränderungen einen Wartungsbedarf auf-
zeigen, wird dies im Verifizierungsbericht deutlich 
ausgewiesen.

Einfache und effiziente Qualitätssicherung
______

Der automatisch erstellte Verifizierungsbericht dient als Dokumentation für Ihr Qualitätsmanagement- 
system. Alle Einträge und Änderungen am Verifizierungsspeicher sind rückführbar, sodass der Bericht zur 
Qualitätssicherung herangezogen werden kann. Die Verifizierungsdaten werden vom Messumformer in  
einem geschützten Speicher, getrennt vom eigentlichen Messwertspeicher, für die gesamte Nutzungsdauer 
der Messstelle gespeichert.
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 Advanced Meter Verification

 Überprüfung der Leistung des eingriffsfreien  
 Ultraschall-Durchflussmessers FLUXUS®

Effiziente Geräteverifizierung 
vor Ort

______

Kostensparende Überprüfung

______

Keine Prozessunterbrechung

______

Vorausschauende Wartung

______

Qualitätsmanagement

______

Dokumentation

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Vorteile
______

 p   Geringere Wartungs- und Kalibrierungskosten durch effiziente  
 Messgeräteverifizierung direkt vor Ort

 p   Transparenter Bericht zur Funktionsfähigkeit Ihres  
 Durchflussmessgeräts

 p   Vorausschauende Wartung anhand von Trendanalysen

 p   Aufzeigen von Verbesserungspotenzial und Anleitung zur  
 Umsetzung entsprechender Maßnahmen

 p   Dokumentation für Qualitätsmanagementsystem

Advanced Meter Verification
Umfassende Messgeräteverifizierung vor Ort

Umfassende Anleitung zur Optimierung der Messgeräte-Installation

Trendanalysen zur Ermittlung von Wartungsbedarf und Vermeidung  
plötzlicher Ausfälle

Optionale Einbindung von E/A- und Loop-Tests in den Verifizierungsprozess

Verifizierung und Dokumentation gemäß ISO 9001:2015

Fernsteuerung über Ethernet

Voraussetzungen
FluxDiag-Software (Windows-kompatibel)

FLUXUS®-Gerät der Serie x2x oder x3x (ab Firmware-Version 7.41)

AMV im FLUXUS®-Messumformer aktiviert

FLEXIM GmbH  
Berlin, Deutschland 
Tel.: +49 30 93 66 76 60 
Fax: +49 30 93 66 76 80 
info@flexim.de 
www.flexim.de

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf, Österreich 
Tel.: +43 33 26 529 81 
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