FLEXIM

Advanced Meter Verification

Vérifiez la performance de vos mesures de
débit ultrasoniques non intrusives FLUXUS®

Controle efficace de Uexactitude
des mesures sur site

Controle économique des
mesures

Sans interruption des processus

Maintenance prédictive

Gestion de la qualité

Documentation

Advanced Meter
Verification

FLEXIM Sets Standards

when measuring matters
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Advanced Meter Verification

L'Advanced Meter Verification (AMV) vous permet de contréler en profondeur Uexactitude de vos mesures de
débit FLUXUS® directement au point de mesure et sans avoir a interrompre les processus. Cela vous permet
d’économiser des frais tout en assurant la performance de votre mesure de débit non intrusive.

LAMV vous aide a garantir que votre systéme de mesure FLUXUS® réponde a toutes vos exigences en matiere
de mesure. L'acquisition continue et l'enregistrement permanent des valeurs de diagnostic par le transmetteur
vous permettent de vérifier régulierement ces valeurs. Utilisez ces données pour planifier les travaux de
maintenance et éviter les pannes inattendues.

Comment cela fonctionne

Notre logiciel FluxDiag offre la possibilité de mettre en ceuvre la

fonction d’Advanced Meter Verification. Lancez la vérification apres
avoir installé votre FLUXUS® pour confirmer que linstallation a été
réalisée conformément aux spécifications et que la mesure est
effectuée dans les limites spécifiées pour Llapplication. En
combinaison avec la calibration en usine du transmetteur de
débit et des capteurs FLUXUS®, vous avez ainsi la certitude
que votre systeme délivre la performance de mesure
spécifiée.

Pour controler les conditions de mesure, les données
de diagnostic enregistrées par le transmetteur sont
évaluées automatiquement. Les données de diagnostic
enregistrées immeédiatement suite a linstallation
constituent la base de référence pour les vérifications
habituelles.

En plus du rapport de vérification initial, une
vérification réguliére, annuelle par exemple, vous
permet d'évaluer tout changement de la mesure par
rapport au point de référence initial. Les changements
des valeurs de diagnostic par rapport a cette référence
aident a détecter les erreurs de maniere précoce. Le
rapport de vérification indique également clairement
si de tels changements représentent un besoin de
maintenance.
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Technicien: FLEXIM f

Informations sur le !
Nom de poste
Entreprise

Point de mesure

S/N transmetteur
Version du micrologicie
Date de livraison

Vérification
Date/heure
Résultat de la vérificat

Notes
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Assurance qualité simple et efficace
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Informations d'état

Date de la vérification derniére Non disponible

Type de la vérification demiére Non disponible

==FLEXIM

when measuring matters Point de mesure

Point de mesure sélectionné Point de mesure A ¥

Type de vérification

@ Installation Maintenance prédictive Modification de la maintenance

Informations d'en-téte

Technicien FLEXIM field engineer

Test station
FLEXIM GmbH
Measuring point A
G721 -72100434
7.42

07/10/2016

Nom de poste Test station

Entreprise FLEXIM GmbH

Notes

16/11/2021 16:54:33
B Dans la plage d'application

V) Test de sortie/boucle
Requis

Paramétres du point de mesure

Diamétre extérieur de 12 conduite 62.00 mm Pied a coulisse, 3 points

Epaisseur de la paroi de 12 conduite 3.00 mm Non mesuré v

Matériau de la paroi de la conduite Acier normal

Fluide Eau Confirmé i

Température du fluide (point de travail) 20.00°C

Wavelnjector NoW!

Numéro de série du capteur (A) COM1ES!

Trajets du son du capteur (A) 1

Ecart entre les capteurs (A)

Paramétres facultatifs

[ Afficher snaps



Apercu de vos avantages

— Economies au niveau des frais de maintenance et de calibration

grace a la vérification efficace du débitmetre sur site

— Rapport transparent concernant U'exactitude de vos mesures
du débit

— Maintenance prédictive grace a l'évaluation des tendances

— Indication des mesures d’amélioration potentielles et aide a la

mise en ceuvre

— Documentation pour votre systeme de gestion de la qualité

Advanced Meter Verification - AMV

Vérification complete du débitmeétre sur site

Conseils détaillés pour améliorer linstallation du débitmeétre

Evaluation des tendances pour détecter les besoins de maintenance et éviter
les pannes inattendues

Intégration optionnelle des entrées/sorties et contréle des boucles dans le
processus de vérification

Vérification et documentation conformes a la norme ISO 9001:2015

Exécution a distance par Ethernet

Prérequis

Logiciel FluxDiag (fonctionne sous Windows])

FLUXUS® de série x2x ou x3x (micrologiciel de version 7.41 ou plus récente)

AMYV activé dans le transmetteur FLUXUS®

Advanced Meter
Verification
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FLEXIM France SAS
Tél.: +33 427 46 52 10
info@flexim.fr

FLEXIM GmbH
Tél. : +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de

FLEXIM Austria GmbH
Tél. : +43 33 26 529 81
office@flexim.at

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Tél.: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Tél. : +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Tél. : +971 4 884 6506
salesme@flexim.com

FLEXIM India
Tél. : +91 98114 49285
salesindia@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Tél. : +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Tél. : +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A.
Tél. : +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl

FLEXIM Service and Support Center
South America

Tél. : +54 11 2120 4500
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar

FLEXIM AMERICAS Corporation
Tél. : +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

www.flexim.com

BUAMVWV1-1FR 12/2021 Sous réserve de modifications !



	1
	2
	3
	4



