
 FLUXUS® F/G831  
 配备本质安全型过程输入

 适用于危险环境下的操作

欲了解更多详细信息，请在此下载技术规格：www.flexim.com。
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作为全球液体，气体和蒸汽非侵入外夹式超声波流量测量的先驱，30 多年

来，FLEXIM 一直在引领潮流。除了非侵入式流量测量，FLEXIM 还擅长使

用超声波技术和折射仪满足创新在线过程分析之需。 

FLEXIM 的客户服务承诺
______

FLEXIM 自身定位不仅是测量仪器制造商，也是技术和咨询服务的提供者，

包括现场测量，实验室分析，项目处理，培训，调试和仪器租赁。公司的

重点和努力方向是提供最高品质的设备以及最佳支持和服务。我们的目标

是在所从事的一切领域树立标杆。

FLUXUS® F/G831 用于危险场所的外夹式超声波测量系统

测量原理 时差法

测量功能
物理量
累积量
诊断功能

体积流量，质量流量，流速

体积，质量

声速，信号振幅，SNR， SCNR，  
振幅的标准偏差和时差

流量范围  流速（单位：m/s）

F831（液体）
G831（气体）

0.01 ... 25 m/s
0.01 ... 35 m/s

测量不确定度  体积流量（测量）     

F831 (液体)
G831 (气体)
可重复性 

± 1 % 读数 ± 0.005 m/s
± 1 ... 2 % 读数 ± 0.005 m/s
0.15 % 读数 ± 0.005 m/s

主机
测量通道数
防爆等级
电源

输出

数字输出

过程输入 （Ex-ia）

数字通信

1/2
ATEX/IECEx 1 区
100 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz
20 ... 32 V DC
4...20 mA 有源
4 ... 20 mA HART 有源/无源
脉冲/频率/开关量
脉冲/警报/频率
1x Pt100/Pt1000 (Ex-ia) 或
1x 4 … 20 mA 有源电流输入和 1x PT100/PT1000  
(Ex-ia) 或
1x 有源 4…20 mA 电流输入 (Ex-ia)
Modbus RTU， HART， Profibus PA， Foundation 
Fieldbus

可供货传感器
防爆等级
温度范围（管壁）

ATEX/IECEx 1 区
-40 ... +240 °C / WI: -200 ... +630 °C

技术参数

在外夹式超声波计量领域 

30 余年的丰富经验

气体和液体用非侵入式超声波流量计

www.flexim.com

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
电话: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
电话: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd. 
电话: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
电话: +971 4 884 6506 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
电话: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
电话: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A. 
电话: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM India 
电话: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
电话: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation 
电话: +1 63 14 92 23 00 

FLEXIM GmbH,  
电话：+49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Service and Support Center  
South America 
电话: +54 11 2120 4500 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

化学工业

______

石化工业

______

石油天然气 – 开采

和生产

______

中游 – 仓储

和分销

______

下游 – 精炼

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters



FLUXUS® F/G831 – 专门为危险区域的
过程控制应用而设计
______

从油田到炼油厂和化工厂，石油和天然气的生产和化工过程都需要可靠而精

确的流量测量仪器，以确保所有流量——无论液体成分和磨蚀性如何——都

能在过程中的每一步得到计量，从而改善现场管理操作并提高效率。  

新型 FLUXUS® F/G831 集所有优势于一身。坚固耐用的 ATEX/IECEx 1 区标准

设计，1 或 2 个液体和气体测量通道，快速处理器，先进的仪表诊断功能

和本质安全 (Ex-ia) 过程输入的组合，确保了在需要额外安全的最恶劣环境

下的最佳性能和耐久性。 

在仪表位置增加本质安全型过程压力和温度输入，意味着 FLUXUS® F/G831 
流量计现在可以在正常工作条件下提供标准体积流量和质量流量数据。

FLEXIM 是您的卓越备选方案：
______

 p 性能无与伦比 - FLEXIM 的超声波流量计在高低流量下都具有卓越的可

靠性及精度，这得益于其专门匹配的，经校准和温度补偿的传感器，先

进的信号处理能力和诊断系统。 

 p 标准的体积流量和质量流量补偿 - 本质安全型 Ex-ia 类过程压力和温度

输入

 p 运行安全性 - 这一 ATEX/IECEx 1 区标准的测量系统不会造成潜在的管

道泄漏，堵塞或任何其他可能阻碍过程完整性的相关问题。

 p 技术灵活 - 适用于大范围管道尺寸的多种应用（液体和气体）

 p 经济的解决方案 - 系统为外部安装，意味着不需要过程中断或额外的工

程成本。  

 p 免维护 - 无需接触流动介质，是一种完全免维护且耐用的计量解决方

案，能够承受极端恶劣环境。

安全，可靠，多功能
______ 

FLUXUS® F/G831 系列具有防爆外壳，本质安全输入和不锈钢 （SS316） 耐

腐蚀传感器，完美适用于油田和化学工业的所有苛刻工业应用。 

FLUXUS® F/G831 系列的接头和电子舱是密封的，因此测量系统具有最大的

运行可靠性和安全性，符合 ATEX / IECEx 1 区标准。 

FLUXUS® F/G831 不仅用途广泛，安全可靠，而且非常精确。该流量计处

理能力更快，显著提高了精度以及各测量通道之间的响应时间，从而更好

地呈现流量曲线，且曲线精度也相应更高。此外，与所有其他 FLUXUS 仪
表一样，FLUXUS® F/G831 配备了精心匹配的温度补偿型传感器（完全符合 

ANSI/ASME MFC 5M 标准），在多种条件下（从极低流量到高流量）均具有

无与伦比的零点稳定性和精确的双向流量测量。

2

优势
______

• ATEX/IECEx 1 区区域  

• 可选择单通道和双通道  

• 处理器强大 – 同步通道平均

• 本质安全型过程输入

• 温度补偿型传感器

• 调节比宽广 - 不受管道尺寸， 

 材料，工作压力，流体和温度 
 的影响  

• 对夹带的固体和气体有很高的 
 容忍度 

• 无磨损，撕裂和磨蚀  

• 不易堵塞或腐蚀 - 没有压力损 
 失或潜在泄漏和无组织排放的 
 来源

化学工业

• 有害有机和无机液体

• 酸类和苛性碱类

• 工艺气体

• 聚合过程

• 基础设施过程

碳氢化合物产品处理

• 管道完整性监测

• 分配终端

• 液化天然气 (LNG) 接收终端

• 地下储气库

• 气体分配站和压缩机站

原油提炼和气体处理

• 蒸馏塔

• 裂解和焦化装置

• 气体处理

石油和天然气勘探  

• 注气，气举和注水

• 洗涤器和再沸器

• 采出水管理

• 化学品注入

3

集成压力和温度补偿的流量计

流量计（主机和传感器） 温度探头 压力传感器

本质安全型输入
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