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Priflabor fir klimatische, mechanische
und korrosive Umweltbeanspruchungen
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Priifbericht - Nr. 21-16769

GMBH BERLIN

Auftraggeber

Priifgegenstand

Priifprogramm

Priifergebnis

AUCOTEAM GmbH
Storkower Str. 115a
10407 Berlin

Tel. 030 42188-0

Fax 030 4232709
www.aucoteam.de

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH

Boxberger StralRe 4
12681 Berlin
Germany

Ultraschallsensoren

1. Gehausetyp
dazugehdrige Sensortypen

2. Gehausetyp
dazugehdrige Sensortypen

3. Gehausetyp
dazugehdrige Sensortypen

4. Gehausetyp
dazugehdrige Sensortypen

5. Gehausetyp
dazugehdrige Sensortypen

Anzahl
Stand

Beriihrungsschutz
Fremdkérperschutz
Strahlwasserschutz

Schutz gegen Untertauchen

#D(GK)1LI# (Leergehause)
*(D/L)G1LIM, *(D/L)K1LIM, CDK1LI7,
*(D/L)G1LI8, *(D/L)K1LI8

#D(MP)2LI# (Leergehause)
*(D/L)M2LI1, *(D/L)P2LI1, CDM2LI7,
CDP2LI7, *(D/L)M2LI8, *(D/L)P2LI8

#RF1LI# (Leergehause)
*(RITFILI3, *(R/T)F1LI8

#R(GHK)1LI# (Leergehause)
*(RIMG1LI3, *(R/T)H1LI3, *(R/T)K1LI3,
*(R/T)G1LI8, *(R/T)H1LI8, *(R/T)K1LI8

#R(MP)1LI# (Leergehause)
*(R/T)M1LI3, *(R/T)P1LI3,
*(R/T)M1LI8, *(R/T)P1LI8

1 Stuck je Gehausetyp
August 2021

1P6X gemél IEC 60529
1P6X gemél IEC 60529
IPX6 gemél IEC 60529
IPX8 gemél IEC 60529

(Tauchtiefe: 20 m, Priifdauer: 90 Tage)

Die Schutzarten IP6X, IPX6 und IPX8 wurden an
den Sensorgehdusen nachgewiesen.
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