
 FLUXUS® ST-LT

 非侵入式 – 高动态 – 准确周密

全球独家：
从外部实现的蒸汽测量

 FLEXIM

 运用钳式超声波技术
 非侵入式流量测量领域 30 余年经验
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技术参数

FLUXUS® ST-LT 适用于蒸汽流量测量的便携式或固定式钳式超声波
系统

介质 饱和蒸汽和过热蒸汽

测量变量 体积流量，质量流量，流速

蒸汽温度 最高 180 °C 
2 区：最高 165 °C 
1 区：最高 155 °C

压力 最小 3 bar 绝对压力 

管道尺寸范围 23 – 1000 mm *

流速 0.01 m/s 至 60 m/s **

测量误差（体积流量） 测量值的 ±1 ... 3% ±0.005 m/s，取决于应用

校准 原厂校准，可溯源至国家标准 (PTB) 

* 请通过测试检查您的具体应用情况的可行性！ 

** 取决于传感器频率和管道直径，请参见技术规范

更多信息敬请查阅 www.flexim.com 中的相关技术规范。
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过程监控

______

能量监测

______

消耗量测量

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters
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无需侵入，切实高效
______

基于其显著的技术优势，钳式超声波技术早已在所有行业和无数应用中
确立了地位，成为流量测量的标准测量方法。作为行业先锋，FLEXIM 不
断推动着这项技术发展。无论热量、冷量、压缩空气、工业气体，亦或
蒸汽：FLEXIM 推出的 FLUXUS® 流量计能够测量一切流动物质。通过  
FLUXUS® ST-LT，FLEXIM 将其非侵入式测量技术的应用延伸到一种重要
的载能体：饱和蒸汽。

高度动态，压力无损
______

FLUXUS® ST-LT 以非侵入的方式从管道外侧测量蒸汽量。非侵入式蒸汽量测
量意味着在测量时不需要中断运行和供给。由于钳式超声波传感器可以简便
地夹持在管道外侧，因而安装仅需要最低的成本耗费，最重要的是：管道无
需打开。

FLUXUS® ST-LT 采用久经验证的时差法工作原理。无论流动方向如何，这
种方法都能够提供极强的测量动力，即使最低流速也可以成功检测。基于这
种大测量范围（流速从 0.01 m/s 至 60 m/s），不再需要像涡流法和孔板
法检测时为了达到最小流量而缩小管道横截面的步骤。

现在，借助 FLUXUS® ST-LT 可以首次实现利用同一台设备检测从最低到极
高流率的蒸汽量。对于用户来说，这种方式为用户的蒸汽测量设计方案带
来了巨大简化。

无磨损，免维护
______

在测量技术生命周期成本中，用于定期维护、校准以及必要情况下维修
的费用占据了很大一部分。另外，当管内测量技术需要扩展时，还会由
于暂停运行而造成生产损失。

FLUXUS® ST-LT 从外部进行测量，不会与管道内部的流动介质发生直
接接触。钳式超声波传感器不受磨损，并且因采用永久耦合介质而免
维护。除此之外，FLEXIM 还提供了 AMV – 高级仪表校验 (Advanced  
Meter Verification) 功能。这项功能确保用户可以对测量点的状态始终尽
在掌握。

可静可动
______

FLUXUS® ST-LT 适用于测量温度最高达 180 °C 的饱和蒸汽与过热蒸汽的
体积流量和质量流量，并提供以下型号：

FLUXUS® G532 ST-LT 紧凑型固定式流量计，适合大多数典型的蒸汽应
用。

FLUXUS® G722 ST-LT 具有强劲性能的固定式蒸汽计，适合富有挑战性的
应用场景，例如无干扰度较低的入口和出口管段。两个采用同步通道平
均 (Synchronized Channel Averaging) 功能的测量通道保证了最高测量精
度。FLUXUS® G722 ST-LT 已获批准用于易爆环境（ATEX/IECEx 2 区）。

FLUXUS® G831 ST-LT 已获得 ATEX/IECEx 1 区中的应用许可。这使其成
为化工和精炼厂应用中的首选蒸汽计。

便携式 FLUXUS® G601 ST 为能源主管和维护人员提供了切合的多功能工
具：对蒸汽、压缩空气、热量、冷量、流量的非侵入式测量——在便携
式变送器内集于一体。

FLUXUS® ST-LT 可以用作固定安装的现场设备以及便携式
测量系统。

 FLUXUS® ST-LT
 首屈一指的蒸汽测量方式： 
 从外部即可实现。

超声波时差法

在管道上按照指定间距安装两个超声波传感器，该传感器以
顺流和逆流方向发送超声波信号。通过测量所得的传播时间
差计算出流速。
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