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 FLUXUS® ST-LT

La medicion del volumen
de vapor en otro nivel:
desde el exte

No invasivo y eficiente

Gracias a sus evidentes ventajas, la tecnologia ultrasénica clamp-on esta
ya muy consolidada en todos los sectores y en innumerables aplicaciones
como un procedimiento de medicion estdndar para la medicién del
caudal de vapor. Como pionero en esta tecnologia, FLEXIM ha impulsado
continuamente esta evolucion. Calefaccion, refrigeracion, aire com-
primido, gas técnico y ahora también vapor: el caudalimetro FLUXUS®
de FLEXIM mide cualquier cosa que fluya. Con FLUXUS® ST-LT, FLEXIM
amplia las aplicaciones de su tecnologia de medicién no invasiva a un
importante portador de energia: el vapor saturado.

Procedimiento de la diferencia del tiempo de transito de la
senal ultrasénica

Se colocan dos transductores ultrasénicos sobre el tubo a una
distancia determinada que envian sefales ultrasénicas a favor

Muy dina’mico y Sin pérdida de preSién y en contra del flujo. A partir de la diferencia del tiempo de

transito medida, se calcula la velocidad de flujo.
FLUXUS® ST-LT mide los volimenes de vapor de forma no invasiva, desde
la pared exterior del tubo. La medicion del volumen de vapor no invasiva
permite medir sin ningln tipo de interrupcion en el servicio o el suministro.
Como los transductores ultrasénicos clamp-on se fijan facilmente en la
pared exterior del tubo, la instalacion requiere un esfuerzo minimoy, sobre
todo, no precisa la apertura del tubo.

FLUXUS® ST-LT funciona con el método contrastado de la diferencia de
tiempo de transito, que ofrece una dindmica de medicion extraordinaria-
mente elevada, con independencia de la direccidn del flujo, y registra
incluso las velocidades de flujo mas bajas. Gracias a ese enorme rango
de medicién (velocidades de flujo desde 0,01 m/s hasta 60 m/s), no es
necesario reducir la superficie de la seccion transversal del tubo, como
si precisan los medidores de vortice o de orificios para obtener un flujo
minimo.

Con FLUXUS® ST-LT, por primera vez es posible registrar los volumenes
de vapor con caudales desde minimos hasta muy elevados, todo con un
Unico instrumento. Para el usuario, eso significa facilitar enormemente el
diseno de sus mediciones de vapor.

FLUXUS® ST-LT puede utilizarse como instrumento de campo
2 para una instalacion fija o como sistema de medicion portatil.
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Advanced Meter

Verification

Sin desgaste ni mantenimiento

El esfuerzo que suponen el mantenimiento periddico, la calibracion v,
en su caso, las reparaciones equivale a una proporcion notable de los
costes del ciclo de vida de la tecnologia de medicion. A ello se afiaden las
paradas en la produccion provocadas por las interrupciones en el servicio,
necesarias para instalar tecnologias de mediciéon en linea.

FLUXUS® ST-LT mide desde el exterior, sin contacto directo con el medio
que fluye por el tubo. Los transductores ultrasénicos clamp-on no sufren
desgaste y, gracias al uso de medios de acoplamiento permanentes, no
necesitan mantenimiento. FLEXIM ofrece ademdas la funcion AMV,
Advanced Meter Verification. Con ella, el usuario puede consultar de
forma segura el estado del punto de medicidon en todo momento.

Fijo y portatil

FLUXUS® ST-LT es adecuado para la medicion de caudales volumétricos
y masicos de vapor saturado y sobrecalentado a temperaturas de hasta
180 °C, y esta disponible en las siguientes versiones:

FLUXUS® G532 ST-LT es un caudalimetro compacto y fijo para la mayoria
de aplicaciones de vapor tipicas.

FLUXUS® G722 ST-LT es un medidor de vapor fijo potente para
aplicaciones exigentes, como aquellas con escasos tramos apropiados
de entrada y salida. Dos canales de medicién con Synchronized Channel
Averaging se encargan de ofrecer la maxima exactitud de medicidn.
FLUXUS® G722 ST-LT estd aprobado para su uso en atmdsferas
explosivas (ATEX/IECEx zona 2).

FLUXUS® G831 ST-LT esta aprobado para su uso en ATEX/IECEx zona 1.
Por eso, es el medidor de vapor de referencia en aplicaciones de la
industria quimica y refinerias.

EL FLUXUS® G601 ST portatil es la herramienta completa definitiva para
los encargados de la gestion de la energia y el mantenimiento, ya que
ofrece, todo reunido en un transmisor moavil, una medicién no invasiva
del vapor, el aire comprimido, la calefaccion, la refrigeracion y el caudal.
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Mas de 50 anos de experiencia
en el campo de lamedicion del caudal no

con tecnologia ultrasgnica clamp-on

FLUXUS® G532 ST-LT

FLUXUS® G722 ST-LT
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FLUXUS® G601 ST FLUXUS® G831 ST-LT

FLUXUS® G722 ST-LT Acero inoxidable ~ FLUXUS® G608 ST
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Datos técnicos

FLUXUS® ST-LT

Sistema ultrasonico clamp-on portatil o fijo para la
medicion del caudal de vapor

Medio

Vapor saturado y sobrecalentado

Magnitudes medidas

Caudal volumétrico, caudal masico,
velocidad de flujo

Temperatura del vapor

Maximo 180 °C
Zona 2: max. 165 °C
Zona 1: max. 155 °C

Presion

Minimo 3 bar abs.

Rango de tamanos del tubo

23-1000 mm *

Velocidades de flujo

Desde 0,01 m/s hasta 60 m/s **

Incertidumbre de medicion
(caudal volumétrico)

+1 ... 3 % del valor de medicién +0,005 m/s,
dependiendo de la aplicacion

Calibracion

Calibrado de fabrica, trazable segin normas
nacionales (PTB])

*  Solicite una prueba de viabilidad para su aplicacion especifica.

** Dependiendo de la frecuencia del transductor y el didmetro del tubo; véanse las especificaciones técnicas.

Encontrara informacion mas detallada en las especificaciones técnicas, en www.flexim.com.

FLEXIM GmbH

Berlin

Teléfono: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de

FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf

Teléfono: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs

Teléfono: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Limonest

Teléfono: +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich

Teléfono: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Dubai South

Teléfono: +971 4430 5114
salesme@flexim.com

FLEXIM Flow India Pvt. Ltd
Rohini New Delhi

Teléfono: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Singapur

Teléfono: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Beijing Shi

Teléfono: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile
Las Condes

Teléfono: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Edgewood, NY

Teléfono: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

www.flexim.com
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