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 FLUXUS® F/G722 

 Synchrone Mehrkanalmessung für 
 hochdynamische Durchflüsse

Eingriffsfreie Durchflussmessung von  
Flüssigkeiten und Gasen 

Prozessüberwachung
______

Kontrollmessungen
______

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

FLUXUS® F/G722
Aluminiumgehäuse

FLUXUS® F/G722 
Edelstahlgehäuse

Einzigartige Vorteile der eingriffsfreien Durchflussmessung 

mit FLUXUS® F/G 722
______

 p Schnelle Messdynamik
 p Zertifiziert für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich (ATEX/IECEx  

Zone 2, FM Class 1. Div. 2).  
 p Höchste Betriebssicherheit ohne jedes Leckagerisiko 
 p Unabhängig von Rohrmaterial, Nennweite, Rohrwandstärke, Druck und 

Temperatur 
 p Genaue und reproduzierbare Messwerte – selbst bei extremen 

Niedrigdurchflüssen 
 p Äußerst kosteneffizient im Vergleich zu benetzter Instrumentierung

Technische Daten
FLUXUS® F/G722 Ultraschall-Durchflussmesser mit synchroner 

Mehrkanalmessung
Messunsicherheit (Volumendurchfluss)
FLUXUS® F722 (Flüssigkeiten) ± 1% vom Messwert ± 0,005 m/s
FLUXUS® G722 (Gase) ± 1 ... 2% vom Messwert ± 0,005 m/s
Messumformer
Reaktionszeit 1 s (2 Kanäle)
Reproduzierbarkeit 0,15 % MV ±0,005 m/s
Anzahl der Messkanäle 2
Explosionsschutz Messumformer ATEX/IECEx Zone 2 
Spannungsversorgung 100...230 V / 50...60 Hz, 24 V DC, 12 V DC
Ausgänge

4 – 20 mA aktiv / passiv
4 20 mA HART aktiv / passiv
Impuls / Frequenz / Binär

Digitale Ausgänge Impuls / Frequenz / Binär
Eingänge

Pt100 / Pt1000
4 – 20 mA aktiv / passiv
Binäreingang

Digitale Kommunikation
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus

Verfügbare Sensoren ATEX/IECEx Zone 1 & 2
Rohrgrößenbereich (Innendurchmesser)
FLUXUS® F722 6 mm ... 6500 mm
FLUXUS® G722 7 mm ... 1600 mm
Temperatur (Rohrwand)
FLUXUS® F/G722 -40 °C ... + 240 °C / WI: -200 °C ... +630 °C

FLEXIM GmbH  
Berlin, Deutschland 
Tel.: +49 30 93 66 76 60 
Fax: +49 30 93 66 76 80 
info@flexim.de 
www.flexim.de

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf, Österreich 
Tel.: +43 33 26 529 81 
Fax: +43 33 26 529 81 14 
office@flexim.at 
www.flexim.at
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Schnell – Genau – Zuverlässig
______

FLUXUS® F/G722 definiert neu, was mit eingriffsfreier Ultraschall-Durchfluss-
messtechnik möglich ist. Das Ultraschall-Messsystem wurde speziell für die 
herausfordernden und hochdynamischen Prozessbedingungen entwickelt, wie sie in 
vielen industriellen Anwendungen anzutreffen sind. 

Die synchrone Mehrkanalmessung ermöglicht die unmittelbare Kompensation 
von Messwertschwankungen, die von Störungen des Strömungsprofils durch 
Turbulenzen oder schwierigen Einlaufbedingungen herrühren. Mit neuem Hardware-
Design, schneller und hochentwickelter Signalverarbeitung und fortschrittlichen 
Diagnosefunktionen ist der FLUXUS® F/G722 das Messinstrument der Wahl, wenn 
es um die hochgenaue Erfassung dynamischer Durchflüsse geht. Weil die Clamp-
On-Ultraschallsensoren einfach außen auf dem Rohr montiert werden, erfordert die 
Messung keine Prozessunterbrechung und verursacht keinen Druckverlust.

Fortschrittlichste Signalverarbeitung
______

Der FLUXUS® F/G722 verfügt über einen Hochleistungsprozessor, der die schnelle 
Kanalumschaltung zwischen seinen beiden unabhängigen Messkanälen ermöglicht. 
Die Sensoren können dabei sowohl in Reflex- als auch in Kreuzanordnung angebracht 
werden, womit ein sehr weiter Bereich von Durchflussraten und Prozessbedingungen 
abgedeckt wird. 

Bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten und in Fällen, wo Störungsprofilstörungen 
und hohe Turbulenzen auftreten, ermöglicht der Hochleistungsprozessor die schnelle 
simultane Erfassung und Verarbeitung von Messdaten der beiden unabhängigen 
Messkanäle A und B und die Ausgabe eines Mittelwerts über den Verrechnungskanal Y. 

Dadurch werden Querströmungseffekte effektiv reduziert und das tatsächliche 
Strömungsprofil besser abgebildet. Dies macht den FLUXUS® F/G722 zum idealen 
Instrument in herausfordernden Anwendungen der Prozessüberwachung.

Unmittelbare Profilkorrektur
______

Änderungen oder Störungen des Strömungsprofils haben verschiedene Ursachen: Hohe Strömungsgeschwindigkeiten, Druck- 
und Temperaturschwankungen, unzureichende Einlaufbedingungen sowie Einbauten wie Armaturen etc. 

Für eine genaue und zuverlässige Durchflussmessung ist die Minimierung dieser Störeffekte ein Muss. FLUXUS® F/G722 
bietet hierzu die beste Lösung: Der ultraschnelle Prozessor kompensiert die Störungen unmittelbar, ohne dass dazu eine 
Langzeitmittelung erforderlich ist. Das Resultat sind bessere und stabilere Messdaten. 

Entwickelt für dynamische Durchflüsse 
______

Die Durchflussmessung dynamischer Durchflüsse erfordert Genauigkeit, Wiederholbarkeit und insbesondere kurze 
Reaktionszeiten. In Anwendungen der Prozessüberwachung können schnelle Durchflussänderungen Alarme auslösen, 
Armaturen öffnen oder schließen etc. Sie müssen daher sofort festgestellt werden. Der FLUXUS® F/G722 erfasst Durchflüsse in 
Echtzeit. Dies bietet eine gute Abbildung des tatsächlichen Durchflussverhaltens, auch unter hochdynamischen Bedingungen.

Überlegene Leistung 
______

Der FLUXUS® F/G722 bringt die von FLEXIM bekannten Leistungsmerkmale auf dem Gebiet der eingriffsfreien Durchfluss-
messung mit Clamp-On-Ultraschalltechnik auf ein neues Niveau. Der neue Hochleistungsprozessor ermöglicht schnellste 
Signalverarbeitung und insbesondere die synchrone Mehrkanalmessung. 
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Spitzentechnologie

Besondere Merkmale 
des FLUXUS® F/G722
______

Synchronisierter Mehrkanalprozessor 
für die unmittelbare Kompensation von 
Strömungsprofilstörungen 
______

Gepaarte Sensoren, interne 
Temperaturkompensation gem. ASNI/
ASME MFC-5.1- 2011 und digitale 
Signalverarbeitung gewährleisten 
hohe Nullpunktstabilität und driftfreie 
Messung
______

Druck- und Temperatureingänge 
für die Umrechnung in 
Normvolumenstrom
______

Praktisch verschleiß- und wartungs-
freie Messung von der Rohraußenseite
______

Keine Gefahr des Verstopfens oder von 
Korrosion
______

Kein Druckverlust, kein Leckagerisiko 
______

Bidirektionale Kommunikation 
sowie Möglichkeiten zur Remote-
Parametrierung und Diagnose
______

Digitalausgänge: Frequenz, Binär und 
Impuls

3. Kompensation eines gestörten Strömungsprofils 
in X- oder Reflex-Anordnung

2. Gestörtes Strömungsprofil und 
Zusammensetzung des Strömungsvektors

1. Unmittelbare 
Kompensation 
gestörter 
Strömungsprofile im 
Verrechnungskanal 
Y durch synchrone 
Mehrkanalmessung

V axiale Komponente
Querströmung

Turbulenz

Querströmung

 p Synchrone Mehrkanalmessung und -Mittelung – 
Hochleistungsprozessor für höchste Stabilität und 
Zuverlässigkeit bei hochdynamischen Durchflüssen. 

 p Betriebssicherheit – Das Messsystem kann keine Ursache 
sein für Leckagen, ist keiner Korrosion ausgesetzt und 
kann nicht verstopfen.

 p Wirtschaftlichkeit – Eingriffsfreie Durchflussmessung 
von der Außenseite des Rohrs bedeutet volle 
Anlagenverfügbarkeit und verursacht keinerlei Aufwand 
für Modifikationen am Rohrleitungssystem. 

 p Wartungsfrei – Kein direkter Kontakt mit dem strömenden 
Medium bedeutet kein Verschleiß und somit wartungsfreie 
und stabile Durchflussmessung, selbst unter den 
härtesten Bedingungen. 

 p Normvolumenstrom- und Massestromumrechnung – 
Druck- und Temperatureingänge für die Umrechnung 
in Normvolumen- und/oder Massestrom direkt im 
Messumformer.
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