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Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 war 
für vier Hochschulabsolventen eines klar: „Wir müssen 
selbst etwas auf die Beine stellen.“ Im Frühjahr 
1990 gründeten sie FLEXIM, um das, was sie an der 
Universität gelernt hatten, auf den Markt zu bringen: Sie 
entwickelten ein eingriffsfreies Durchflussmessgerät. 
Bereits der erste FLUXUS® setzte neue Maßstäbe 
im Bereich der damals noch jungen Clamp-on-
Ultraschallmesstechnik. Und die Geschäftsidee war 
auch dauerhaft von Erfolg gekrönt.

Die Ultraschall-Durchflussmessgeräte FLUXUS® von 
FLEXIM finden überall da Anwendung, wo etwas fließt. 
Die eingriffsfreie Clamp-on-Ultraschalltechnik eröffnet 
eine konkurrenzlos breite Palette an Applikationen. Der 
FLUXUS® misst zuverlässig den Durchfluss nahezu 
aller Fluide, ob Flüssigkeit oder Gas, unabhängig von 
der Durchflussrichtung (bidirektional) und über einen 
sehr weiten Messbereich. Besonders stolz sind wir 
bei FLEXIM auf den erfolgreichen Einsatz unserer 
Clamp-on-Ultraschalltechnik bei der eingriffsfreien 
Durchflussmessung von Dampf.

Die eingriffsfreie Durchflussmessung mit Clamp-
on-Ultraschallsensoren hat sich aufgrund ihrer 
besonderen Vorteile zu einem Standardmessverfahren 
in einer Vielzahl von Industriezweigen und Applikationen 
entwickelt. Da die Ultraschallsensoren einfach außen 

Messtechnik made in Berlin für den weltweiten Einsatz
FLEXIM entwickelt, fertigt und verkauft fortschrittliche Prozessmessgeräte für die verschiedensten industriellen 
Applikationen. Seit mehr als 30 Jahren setzt der FLUXUS® Maßstäbe in der eingriffsfreien Ultraschall-Durchfluss-
messung. Der Name PIOX® steht für Prozessanalytik – eingriffsfrei mit den Ultraschallsystemen PIOX® S und 
fluidberührt mit dem Durchlichtrefraktometer PIOX® R.

 FLEXIM
Flexible Industriemesstechnik

Was damals in einer kleinen Erdgeschosswohnung im 
Hinterhof eines Berliner Altbaus begann, entwickelte 
sich schnell zu einem florierenden Unternehmen. Heute 
mischt FLEXIM auf der ganzen Welt mit und beschäftigt 
um die 500 Mitarbeiter. Die Hälfte der Belegschaft 
arbeitet in der neuen Unternehmenszentrale in 
Berlin in den Bereichen Forschung und Entwicklung, 
Verwaltung, Produktion und Vertrieb. Sie alle eint das 
eine Ziel, den Kunden von FLEXIM die bestmögliche 
Messlösung für ihre jeweilige Applikationen zu bieten.

am Rohr montiert werden, muss das Rohr nicht 
geöffnet werden, um eine Durchflussmessstelle 
einzurichten. Der Betrieb der Anlage kann somit wie 
gewohnt weiterlaufen. 

Von der Außenseite des Rohrs aus zu messen, bedeutet 
mehr Sicherheit. Die Ultraschallsensoren unterliegen 
keinem Abrasionsverschleiß durch das Fluid und es 
gibt kein Leckagerisiko. Das Produktportfolio umfasst 
auch Durchflussmessgeräte mit SIL-Zertifizierung 
und deckt Durchflussmessungen von Flüssigkeiten in 
Rohren mit einem Durchmesser von DN6 bis DN8000 
ab. Die patentierte Sensorbefestigung WaveInjector® 
erweitert den Applikationsbereich eingriffsfreier 
Ultraschallmesstechnik auf extreme Temperaturen 
von -250 bis +630 °C 

Wenn’s fließt, dann misst’s der FLUXUS®

Kontinuierlich Maßstäbe setzen 
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Fortschrittliche Prozessanalytik 
mit PIOX®

Die Clamp-on-Ultraschalltechnologie kann auch für 
prozessanalytische Zwecke eingesetzt werden. Die ein-
griffsfreie Messung der Schallgeschwindigkeit mit den 
PIOX®-S-Ultraschallsystemen von FLEXIM ermöglicht 
die Identifizierung und Unterscheidung von Fluiden so-
wie die Bestimmung von Dichte und Konzentration. Der 
Applikationsbereich der eingriffsfreien Prozessanalytik 
reicht von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
über die Konzentrations- und Massenstrommessung 
von Säuren in der Chemie- und Düngemittelindustrie 
bis hin zur Produktidentifikation in der Öl- und Gasin-
dustrie.

Die Messung der Lichtbrechung ist eine seit langem 
etablierte Labormethode zur Konzentrationsbestim-
mung und Qualitätskontrolle. Der patentierte Durch-
lichtrefraktometer PIOX® R von FLEXIM steht für 
Laborpräzision im Prozess. Speziell entwickelte Sen-
sorausführungen gewährleisten die bestmögliche An-
passung an die jeweilige Messaufgabe, sei es in hygi-
enischen Applikationen im Pharmabereich oder unter 
den anspruchsvollen Bedingungen der chemischen 
Industrie.

Kombiniert man die akustische und optische Prozes-
sanalytik von FLEXIM, lassen sich auch Mehrstoffge-
mische genau und zuverlässig analysieren.
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FLUXUS® misst den Unterschied 

FLUXUS®-Clamp-on-Ultraschallsysteme bestimmen den 
Volumenstrom nach dem Laufzeitdifferenzverfahren. Da 
das in das Rohr gesendete Ultraschallsignal von dem 
darin fließenden Fluid mitgeführt wird, kommt es zu einem 
Zeitversatz zwischen der akustischen Laufzeit in und entgegen 
der Strömungsrichtung. Diese Laufzeitdifferenz kann ganz 
genau berechnet werden. Der Messumformer ermittelt den 
Volumenstrom anhand der eingegebenen Rohrparameter und 
der in der internen Datenbank gespeicherten physikalischen 
Eigenschaften des Fluids.

Das eingriffsfreie akustische Messverfahren zeichnet sich 
durch eine sehr hohe Messdynamik in beide Strömungsrich-
tungen aus. Die Clamp-on-Ultraschallsensoren werden in 
einem bestimmten Abstand außen am Rohr befestigt, so dass 
der Messumformer die Schallgeschwindigkeit im Fluid be-
stimmen kann. Diese hängt von der Dichte ab. Mittels Kom-
bination von Dichtebestimmung durch Messung der Laufzeit 
und Erfassung des Durchflusses durch Laufzeitdifferenz-
messung kann der Massenstrom ermittelt werden. Beson-
ders praktisch bei der eingriffsfreien Messung ist, dass der 
aktuelle Durchfluss von flüssigkeitsbasierten thermischen 
Verbrauchern, z.B. Heiz- oder Kühlsystemen, einfach erfasst 
werden kann.

Erwiesene Genauigkeit

Die Verlässlichkeit und Genauigkeit von Messsystemen 
hängen von der Qualität ihrer Herstellung und Kalibrierung 
ab. Ein konsequentes Qualitätsmanagement nach DIN ISO 
9001 ist für FLEXIM unerlässlich. Das Kalibrierlabor ist nach 
ISO/IEC 17025:2018 zertifiziert. Die Kalibrierung erfolgt 
auf individuellen Kalibriergeräten gemäß den nationalen 
Normen. FLEXIM kalibriert Sensorpaare und Messumformer 
unabhängig voneinander, so dass die eng definierten 
Messunsicherheiten immer eingehalten werden, unabhängig 
davon, welche Sensoren mit welchen Messumformern 
verwendet werden. 

Kreuzkorrelation für 
Hochtemperaturdampf

FLEXIM hat den Weg der eingriffsfreien Durchflussmessung 
von Dampf mit Clamp-on-Ultraschalltechnologie geebnet. 
Bei der Messung von Hochtemperaturdampf über 180 °C 
wird mit dem Kreuzkorrelationsverfahren gemessen. Dabei 
werden 2 Ultraschallsensorpaare in einem bestimmten Ab-
stand hintereinander auf dem Rohr montiert. Diese bilden 
2 Messschranken. Die Sensoren senden Ultraschallsignale 
durch das Rohr. Die Modulation der Signale folgt den Turbu-
lenzmerkmalen des Dampfstroms. Durch Kreuzkorrelation 
der Modulationssignale beider Messschranken über die Zeit 
ermittelt der FLUXUS® die Strömungsgeschwindigkeit des 
Dampfes. In Verbindung mit der patentierten Hochtempera-
tur-Sensorbefestigung WaveInjector® von FLEXIM wird eine 
eingriffsfreie Durchflussmessung von Dampf bis zu 630 °C 
möglich.

Einzigartiges Messprinzip

Der Prozessrefraktometer PIOX® R von FLEXIM arbeitet 
mit dem Durchlichtverfahren. Die Refraktionsmessung 
erfolgt direkt in der Fluidströmung und nicht indirekt an der 
Grenzschicht. Diese Methode ist besonders zuverlässig und 
wird nicht durch Ablagerungen beeinträchtigt. 

Der PIOX® R misst die die Brechung von zwei Lichtstrahlen: 
Der monochromatische Messstrahl wird von einem 
Doppelprisma in zwei verschiedene Richtungen gebrochen. 
Die Differenz zwischen den beiden resultierenden Spitzen 
wird gemessen. Die patentierte Messmethode gewährleistet 
auch bei Temperatur- und Druckschwankungen in rauen 
Prozessumgebungen stabile Messergebnisse.

Messprinzip
Laufzeitdifferenzmessung

Kreuzkorrelationsmessung

Durchlichtrefraktometrie
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

Auf der sicheren Seite
Die Durchflüsse von Gasen lassen sich am besten 
von der Außenseite des Rohrs messen. FLEXIMs 
Durchflussmessgeräte FLUXUS® G für Gase sind 
das Messsystem der Wahl überall dort, wo Gas eine 
Gefahr darstellt, sei es explosiv, toxisch oder chemisch 
aggressiv, so dass fluidberührte Durchflussmesser 
schnell verschleißen würden. Deshalb wird der 
FLUXUS® G eingesetzt, um den Durchfluss von Erdgas 
von der Förderbohrung bis zum Verbraucher zu 
messen. 

Weitere typische Applikationen sind die 
Durchflussmessung von gasförmigem Ammoniak 
in Kälteanlagen oder die Durchflussmessung 
von Prozessgasen wie Hochdruck-Ethylen oder 
Chlorwasserstoffgas in der chemischen Industrie.

Eingriffsfreie Durchflussmessung von Gasen
Fit für die Energiewende
Die Clamp-on-Ultraschallsensoren werden einfach 
außen auf dem Rohr montiert – ohne Betriebsunter-
brechung der jeweiligen Anlage. So ist der FLUXUS® G 
die bewährte Lösung, wenn es auf Hygiene ankommt 
und Verfügbarkeit entscheidend ist, wie z. B. bei der 
Messung von medizinischen Gasen in Krankenhäu-
sern, hochreinen Gasen in der Halbleiterindustrie und 
pharmazeutischen Applikationen oder Druckluft in 
Produktionsumgebungen.

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der 
eingriffsfreien Durchflussmessung mit Ultraschall-
technik verfügt FLEXIM über langjährige Erfahrung 
bei der Messung von Wasserstoff. Dank einer neuen 
und technisch ausgefeilten Funktion – der Natural Gas 
Engine – sind die Durchflussmessgeräte FLUXUS G® in 
der Lage, den Normvolumenstrom von Gasen auch bei 
unterschiedlichen Zusammensetzungen zu ermitteln – 
und das alles ohne Chromatograph.

DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

G831

Messgerätetyp Hochleistungs-Durchflussmessgerät für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen

Fluid alle Gase

Rohrinnendurchmesser 7...1600 mm

Rohroberflächen- 
temperatur -40…+240 °C

Druckbereich 1 bar(a) ... unbegrenzt

Strömungs- 
geschwindigkeit 0,01…35 m/s

Messunsicherheit ±1...2 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom-, Temperatur

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz,HART, BACnet  MSTP/IP, Modbus RTU/TCP,  
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB

Explosionsschutz Aluminiumgehäuse: Zone 1, FM FM Class IDiv. 1
Edelstahlgehäuse: Zone 1

Zulassungen Aluminiumgehäuse: ATEX, IECEx, FM
Edelstahlgehäuse: ATEX, IECEx
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

G800SR G801SR

Messgerätetyp
SIL-2-zertifiziertes Durchflussmessge-
rät für den Einsatz in explosionsgefähr-
deten Bereichen

SIL-2-zertifiziertes Durchflussmess-
gerät für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen von Offshore-
Umgebungen

Fluid alle Gase

Rohrinnendurchmesser 7…1600 mm

Rohroberflächen- 
temperatur -40…+240 °C

Druckbereich 1 bar(a) ... unbegrenzt

Strömungs-  
geschwindigkeit 0,01…35 m/s

Messunsicherheit ±1..3 % MW ±0,01 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,01 m/s

Eingänge keine

Ausgänge Strom, binär, Impuls

Serviceschnittstellen RS232

Explosionsschutz ATEX/IECEx-Zone 1

Zulassungen ATEX, IECEx
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

10 11

G722 G721 G721CA

Messgerätetyp

Hochleistungs-Durchfluss-
messgerät für anspruchs-
volle und hoch-dyna-
mische Durchflüsse

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät für 
Druckluft und technische 
Gase

Fluid alle Gase Luft, Stickstoff, Sauer-
stoff, Helium, Argon

Rohrinnendurchmesser 7…1600 mm 10…250 mm

Rohroberflächen- 
temperatur -40…+240 °C -40°C...+130 °C

Druckbereich 1 bar(a) ... unbegrenzt

Strömungs-  
geschwindigkeit 0,01…35 m/s

Messunsicherheit ±1 … 2 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur, binär, Spannung Strom, Temperatur

Ausgänge
Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, M-Bus,  
BACnet MSTP/IP, Modbus RTU/TCP, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Strom, binär, Impuls, 
M-Bus, BACnet MSTP/IP, 
Modbus RTU/TCP,  
Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class I Div. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM

DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

G736 G704SR

Messgerätetyp Hochleistungs-Vierstrahl-Durchfluss-
messgerät

SIL-2-zertifiziertes Durchflussmessge-
rät

Fluid alle Gase

Rohrinnendurchmesser 7…1600mm

Rohroberflächen- 
temperatur -40…+240 °C

Druckbereich 1 bar(a) ... unbegrenzt

Strömungsgeschwindigkeit 0.01…35 m/s

Messunsicherheit ±1…2 % MW ±0,005 m/s ±1…3 % MW ±0,01 m/s

Wiederholbarkeit 0.15 % MW ±0.005 m/s 0,15 % MW ±0,01 m/s

Eingänge Strom, Temperatur keine

Ausgänge
Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, 
M-Bus, BACnet  MSTP/IP, Modbus RTU/
TCP, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Strom, binär, Impuls

Serviceschnittstellen USB, LAN RS232

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class I Div. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

G532CA G601 G608

Messgerätetyp
Durchflussmessgerät für 
Druckluft und technische 
Gase

Portables Hochleistungs- 
Durchflussmessgerät

Portables Hochleistungs-
Durchflussmessgerät für 
den Einsatz in  
explosionsgefährdeten 
Bereichen

Fluid Luft, Stickstoff, Sauerstoff, 
Helium, Argon alle Gase

Rohrinnendurch-
messer 7…360 mm 7…1600 mm

Rohroberflächen-
temperatur -40…+130 °C -40…+200 °C

Druckbereich 1 bar(a) ... unbegrenzt

Strömungs- 
geschwindigkeit 0,01…35 m/s

Messunsicherheit ±1…2 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur Strom, Temperatur Temperatur

Ausgänge

Strom, binär, Impuls,  
Frequenz, HART, M-Bus,  
BACnet MSTP/IP, 
Modbus RTU/TCP

Strom, binär, Impuls, Modbus RTU

Serviceschnitt-
stellen USB, LAN RS232

Explosionsschutz nonEx ATEX/IECEx-Zone 2,  
FM Class I Div. 2

Zulassungen - ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

Wenn Nachhaltigkeit zählt
FLEXIM hat die Welt der eingriffsfreien Ultraschall-
Durchflussmessung mit Lösungen für besonders 
anspruchsvolle Messaufgaben erschlossen. Da 
die Ultraschallsensoren außen am Rohr montiert 
werden, unterliegen sie keinem Verschleiß und können 
durch Partikel im Fluid nicht verstopft werden. So 
sind heute die Ultraschallmessgeräte FLUXUS® F 
die Standardmessgeräte für die Messung von 
Flüssigkeiten in unzähligen Chemieanlagen und Öl- 
und Gasbetrieben.

Mehr und mehr wird der FLUXUS® auch zur bevorzugten 
Lösung für vermeintlich einfache Messaufgaben. 
Eine besonders nützliche Applikation ist die 
eingriffsfreie Messung von Wärmemengen, sei es in 
Fernwärmenetzen oder in der Gebäudeautomation.

Eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessung 
von Flüssigkeiten 

Das Wasser einfach fließen lassen
Der FLUXUS® ist auch die ideale Lösung für Applikati-
onen in der Wasserindustrie, da die Messstellen einfach 
nachgerüstet werden können, ohne dabei das Rohr 
öffnen zu müssen. Der FLUXUS® überzeugt aber noch 
aus zwei weiteren Gründen: Die akustische Messung 
zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Empfind-
lichkeit bei sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten 
aus (die jenseits der Schwelle herkömmlicher fluidbe-
rührter Messgeräte liegen), was sie für die Leckageü-
berwachung prädestiniert. 

Die Sensoren der FLUXUS-WD®-Serie, die speziell 
für die Bedürfnisse der Wasserindustrie entwickelt 
wurden, haben die Schutzart IP68 und können dauerhaft 
überspült betrieben werden. Damit ist es auch möglich, 
Durchflussmessstellen direkt im Boden einzurichten, 
ohne dass ein Schacht errichtet werden muss.

DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN



14 15

DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F831 H831 PIOX S831

Messgerätetyp

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät für den 
Einsatz in explosionsge-
fährdeten Bereichen

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät für 
Normvolumenstrom und 
API-Bestimmung von
Kohlenwasserstoffen

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät für 
Massenstrom,  
Konzentration und  
Dichte

Fluid alle Flüssigkeiten Verschiedene Kohlen-
wasserstoffe alle Flüssigkeiten

Rohrinnendurchmesser 6…6500 mm

Rohroberflächen- 
temperatur -200…+630 °C

Strömungsgeschwindig-
keit 0,01…25 m/s

Messunsicherheit ±1 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, BACnet MSTP/IP,  
Modbus RTU/TCP, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB

Explosionsschutz Aluminiumgehäuse: Zone 1, FM FM Class IDiv. 1
Edelstahlgehäuse: Zone 1

Zulassungen Aluminiumgehäuse: ATEX, IECEx, FM
Edelstahlgehäuse: ATEX, IECEx
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F808SR F808LF

Messgerätetyp
SIL-2-zertifiziertes Durchflussmess-
gerät für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen

Hochleistungs-Durchflussmessgerät für sehr 
niedrige Durchflussraten in explosionsgefähr-
deten Bereichen

Fluid alle Flüssigkeiten

Rohrinnendurchmesser 6…6500 mm 10…240 mm

Rohrinnendurchmesser -200…+630 °C -40…+130 °C

Strömungsgeschwindig-
keit 0,01…25 m/s abhängig vom Rohrdurchmesser

Messunsicherheit ±1,2 % MW ±0,01 m/s abhängig vom Rohrdurchmesser

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,01 m/s applikationsabhängig

Eingänge keine

Ausgänge Strom, binär, Impuls

Serviceschnittstellen R232

Explosionsschutz ATEX/IECEx-Zone 1, FM Class I Div. 1

Zulassungen ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F801SR F801LF

Messgerätetyp

SIL-2-zertifiziertes Durchflussmess-
gerät für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen von Offshore-
Umgebungen

Hochleistungs-Durchflussmessgerät 
für sehr niedrige Durchflussraten in 
explosionsgefährdeten Bereichen von 
Offshore-Umgebungen

Fluid alle Flüssigkeiten

Rohrinnendurchmesser 6…6500 mm 10…240 mm

Rohroberflächentemperatur -200…+630 °C -40…+130 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s abhängig vom Rohrdurchmesser

Messunsicherheit ±1,2 % MW ±0,01 m/s abhängig vom Rohrdurchmesser

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,01 m/s abhängig vom Rohrdurchmesser

Eingänge keine

Ausgänge Strom, binär, Impuls

Serviceschnittstellen RS232

Explosionsschutz ATEX/IECEx-Zone 1

Zulassungen ATEX, IECEx
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F722 F721 PIOX S721

Messgerätetyp

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät für 
anspruchsvolle und hoch-
dynamische Durchflüsse

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät zur 
Messung von Konzen-
tration, Dichte und 
Massenstrom

Fluid alle Flüssigkeiten

Rohrinnendurchmesser 6…6500 mm

Rohroberflächentemperatur -200…+630 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s

Messunsicherheit ±1 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur, binär, Spannung

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz,HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP, 
Modbus RTU/TCP, Profibus PA,

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class IDiv. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

H721 F721LF F721TE

Messgerätetyp

Messgerät für die 
Messung des Norm-
volumenstroms und 
API-Bestimmung von 
Kohlenwasserstoffen

Durchflussmessgerät für 
sehr niedrige Durchfluss-
raten

Hochleistungs-Durch-
flussmessgerät für 
Wärmemengenmessung

Fluid Verschiedene Kohlen-
wasserstoffe alle Flüssigkeiten

Wasser und Wasser-
Glykol-Gemische, 
typische Wärmeträger-
flüssigkeiten

Rohrinnendurchmesser 6…6500 mm

Rohroberflächentemperatur -200…+630 °C -40…+130 °C -40…+240 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s abhängig von der Rohr-
größe 0,01…25m/s

Messunsicherheit ±1 % MW ±0,005 m/s ±1 % MW ±0,0006 m/s ±1 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s 0,15 % MW ±0,0006 m/s 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur, binär, Spannung Temperatur

Ausgänge
Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, M-Bus,  

BACnet MSTP/IP, Modbus RTU/TCP, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Strom, binär, Impuls, 
Frequenz, M-Bus, 
BACnet MSTP/IP, Modbus 
RTU/TCP, Profibus PA, 
Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class I Div. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F721WD F704SR

Messgerätetyp Hochleistungs-Durchflussmessgerät für 
die Messung von Wasser

SIL-2-zertifiziertes Durchflussmess-
gerät

Fluid Wasser alle Flüssigkeiten-

Rohrinnendurchmesser 50…6500 mm 6…6500 mm

Rohroberflächentemperatur -40…+130 °C -200...+630 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s 0,01…25 m/s

Messunsicherheit ±1 % MW ±0,005 m/s ±1,2 % MW ±0,01 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s 0,15 % MW ±0,01 m/s

Eingänge Strom -

Ausgänge
Strom, binär, Impuls, Frequenz,
M-Bus, BACnet MSTP/IP, Modbus RTU/TCP, 
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Strom, binär, Impuls

Serviceschnittstellen USB, LAN RS232

Explosionsschutz nonEx nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2,  
FM Class I Div. 2

Zulassungen MCERTS ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F736 H736

Messgerätetyp Hochleistungs-Vierstrahl-Durchflussmess-
gerät

Hochleistungs-Vierstrahl-Durch-
flussmessgerät für Normvolumen-
strom und API-Bestimmung von 
Kohlenwasserstoffen

Fluid alle Flüssigkeiten verschiedene Kohlenwasserstoffe

Rohrinnendurchmesser 6…6500 mm

Rohroberflächentemperatur -200...+630 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s

Messunsicherheit ±1 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz,HART, M-Bus, BACnet  MSTP/IP,  
Modbus RTU/TCP, Profibus PA,Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class IDiv. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F532WD F532TE F532SC

Messgerätetyp Durchflussmessgerät für 
die Messung von Wasser

Durchflussmessgerät für 
Wärmemengenmessung

Durchflussmessgerät für 
die Halbleiterindustrie

Fluid Wasser Wasser und Wasser- 
Glykol-Gemische

Wasser und wässrige 
Lösungen

Rohrinnendurchmesser 10…2400 mm 8…51 mm

Rohroberflächentemperatur -40…+130 °C -20…+100 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s

Messunsicherheit  ±1 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge - Temperatur -

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Modbus RTU, BACnet MS/TP, M-Bus

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP, 
Modbus RTU/TCP

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz nonEx

Zulassungen -
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR FLÜSSIGKEITEN

F401 F601 F608

Messgerätetyp
Portables Durchfluss-
messgerät für die  
Messung von Wasser

Portables Hochleistungs-
Durchflussmessgerät für 
Wärmemengenmessung

Portables Hochleistungs-
Durchflussmessgerät für 
Wärmemengenmessung 
in explosionsgefährdeten 
Bereichen

Fluid Wasser alle Flüssigkeiten

Rohrinnendurchmesser 40…4700 mm 6…6500 mm

Rohroberflächentemperatur -40…100 °C -200...+630 °C

Strömungsgeschwindigkeit 0.01…25 m/s

Messunsicherheit ±2 % MW ±0,01 m/s ±1 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,25 % MW ±0,01 m/s 0,15 % MW ±0,005 m/s

Eingänge - Strom-, Temperatur Temperatur

Ausgänge Strom, binär, Impuls Strom, binär, Impuls, Frequenz,  
Modbus RTU

Serviceschnittstellen RS232

Explosionsschutz nonEx ATEX/IECEx-Zone 2,  
FM Class I Div. 2

Zulassungen - ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

Portabel und stationär
Die Ultraschall-Durchflussmessgeräteserie FLUXUS® 
G ST-LT von FLEXIM wurde für die eingriffsfreie Durch-
flussmessung von Sattdampf mit Temperaturen bis 
180  °C entwickelt. Diese Niedrigtemperatur-Dampf-
messgeräte von FLEXIM arbeiten nach dem Laufzeitdif-
ferenzverfahren. Sie zeichnen sich durch eine außeror-
dentliche Messdynamik (herunterregelbar) aus, die es 
ermöglicht, auch kleinste Dampfmengen zu erfassen, 
ohne dass die Strömungsgeschwindigkeit durch eine 
Verringerung des Rohrdurchmessers erhöht werden 
muss.

Der FLUXUS® G ST-LT601 ist weltweit das einzige 
portable Dampfmessgerät. Da es Flüssigkeiten, Gase, 
Druckluft und Wärmemengen messen kann, ist es ein 
wahres Multifunktionsmessgerät für das Wartungs- 
und Energiemanagement.

Eingriffsfreie Durchflussmessung von Dampf

Hochtemperatur-Dampfapplikationen
Der FLUXUS® G ST-HT wurde speziell für Hochtempe-
ratur-Dampfapplikationen entwickelt. Das Ultraschall-
system arbeitet nach dem Kreuzkorrelationsprinzip 
und erweitert den Anwendungsbereich der eingriffs-
freien Dampfmesstechnik auf Temperaturen bis 630 °C.

Wie alle anderen FLUXUS® Durchflussmessgeräte, 
arbeiten die Hochtemperatur-Dampfsysteme mit 
Clamp-on-Ultraschallsensoren, die außen am Rohr 
angebracht werden. Der FLUXUS® G ST-HT ist daher 
die beste Alternative, wenn Produktion und Versorgung 
nicht unterbrochen werden dürfen.

DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

G831ST-HT G831ST-LT

Messgerätetyp
Massenstrommessgerät für Hochtem-
peraturdampf in explosionsgefährdeten 
Bereichen

Massenstrommessgerät für Niedri-
gtemperaturdampf in explosionsge-
fährdeten Bereichen

Messprinzip Kreuzkorrelationsverfahren Laufzeitdifferenzverfahren

Fluid Satt- und Heißdampf

Rohrinnendurchmesser 10…900 mm 23…1000 mm

Rohroberflächen- 
temperatur +100…+630 °C +135…+180 °C

Druckbereich 1...220 bar(a) 3...10 bar(a)

Strömungsgeschwindig-
keit

Strömungsgeschwindigkeiten bei  
Re > 60.000 0,01 m/s to 60 m/s

Messunsicherheit ±3 % MW ±1...3 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 1 % MW 0,15 % v. MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom-, Temperatur

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, M-Bus, BACnet MS/TP,  
Modbus RTU, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz Aluminiumgehäuse: Zone 1, FM FM Class I Div. 1
Edelstahlgehäuse: Zone 1

Zulassungen Aluminiumgehäuse: ATEX, IECEx, FM
Edelstahlgehäuse: ATEX, IECEx
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

G722ST-HT G722ST-LT

Messgerätetyp Massenstrommessgerät für Hochtempe-
raturdampf

Massenstrommessgerät für Niedrig-
temperaturdampf

Messprinzip Kreuzkorrelationsverfahren Laufzeitdifferenzverfahren

Fluid Satt- und Heißdampf

Rohrinnendurchmesser 23…1000 mm

Messprinzip 10…900 mm 23…1000 mm

Rohroberflächen- 
temperatur +100…+630 °C +135…+180 °C

Druckbereich 3...10 bar(a)

Messprinzip 1...220 bar(a) 3...10 bar(a)

Strömungsgeschwindig-
keit

Strömungsgeschwindigkeiten bei  
Re > 60.000 0,01 m/s to 60 m/s

Messunsicherheit ±3 % MW ±1...3 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 1 % MW ±0,3 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Strom, Temperatur, binär, Spannung

Ausgänge Strom, binär, Impuls, Frequenz, HART, M-Bus, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Serviceschnittstellen USB, LAN

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class I Div. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

G532ST-LT G601ST G608ST

Messgerätetyp
Massenstrommessgerät
für Niedrigtemperatur-
dampf

Portables Massenstrom-
messgerät für Niedrig-
temperaturdampf

Portables Massenstrom-
messgerät für Niedrig-
temperaturdampf in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen

Messprinzip Laufzeitdifferenzverfahren

Fluid Satt- und Heißdampf

Rohrinnendurchmesser 23…400 mm 23…1000 mm

Rohroberflächen- 
temperatur +135…+180 °C

Druckbereich 3...10 bar(a)

Strömungsgeschwin-
digkeit 0,01 m/s to 60 m/s

Messunsicherheit ±1...3 % MW ±0,005 m/s

Wiederholbarkeit 0,15 % MW ±0,005 m/s ±0,3 % MW ±0,005 m/s

Eingänge Temperatur Strom, Temperatur,  
Spannung Temperatur

Ausgänge

Strom, binär, Impuls, 
Frequenz, HART, M-Bus, 
BACnet MSTP/IP, 
Modbus RTU/TCP

Strom, binär, Impuls,  
Frequenz, Modbus RTU

Strom, binär, Impuls, 
Frequenz

Serviceschnittstellen USB, LAN RS232

Explosionsschutz nonEx nonEx, ATEX/IECEx-Zone  
2, FM Class IDiv. 2

Zulassungen - - ATEX, IECEx
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PROZESSREFRAKTOMETER

Laborgenauigkeit im Prozess 

Refraktometrie – in anderen Worten, die Messung 
der Lichtbrechung – hat sich als Analytikmethode 
im Labor immer wieder bewährt. Der patentierte 
Durchlichtrefraktometer PIOX® R von FLEXIM steht 
für Laborpräzision im Prozess. Im Gegensatz zu 
Laborrefratometern misst der PIOX® R nach dem 
von FLEXIM patentierten Durchlichtprinzip. Mit einer 
Reproduzierbarkeit des Brechungsindex nD 0.00002 
können sehr genaue Konzentrationsmessungen 
erreicht werden.

Der monochromatische Messstrahl wird durch ein 
Doppelprisma in zwei verschiedene Richtungen 
gebrochen und dabei wird die Brechung von zwei 
Lichtstrahlen gemessen. Die Differenz zwischen 
den beiden resultierenden Spitzen wird gemessen. 
Die patentierte Messmethode gewährleistet 
stabile Messergebnisse, auch bei Temperatur- und 
Druckschwankungen in rauen Prozessumgebungen.

Prozessanalytik mit  
dem Durchlichtrefraktometer

Funktionales Design

Es gibt zwei auf den jeweiligen Industriezweig 
zugeschnittene PIOX® R-Ausführungen: PIOX® 
R500-MH und PIOX® R500-MC. Der PIOX® R500-MH 
wurde speziell für Applikationen entwickelt, die ein 
Höchstmaß an Reinheit und Hygiene erfordern. Die 
Sensoreinheit zeichnet sich durch eine Optik aus, die 
unempfindlich gegen Beschlagsbildung ist.

Der Durchlichtrefraktometer PIOX® R500-MC wurde 
für ein breites Spektrum an Applikationen in der 
chemischen Industrie entwickelt. Das moderne Design 
und die hochwertigen Materialien gewährleisten 
Betriebssicherheit auch unter schwierigen 
Bedingungen, z.B. bei der Messung hochaggressiver 
Fluide sowie in explosionsgefährdeten Bereichen.

PROZESSREFRAKTOMETER
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PROZESSREFRAKTOMETER

R721

Material des Mess-
umformergehäuses Aluminium (pulverbeschichtet), Edelstahl 316L (1.4404)

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class I Div. 2

Zulassungen ATEX, IECEx, FM

R500 MH R500 MC S4*C R500 MC TF*C

Messgerätetyp

Hochleistungs-
Refraktometer für die 
Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie

Hochleistungs-Refrakto-
meter für die Prozess-
industrie

Hochleistungs-Refrakto-
meter für die chemische 
Industrie

Messbereich nD: 1,3 ... 1,7, °Brix: 0...100

Messunsicherheit nD: 0,0002 (entspricht: 0.1 °Brix, 0,1 M%)

Wiederholbarkeit nD: 0,00002 (entspricht: 0.01 °Brix, 0,01 M%)

Material der fluidbe-
rührten Teile Edelstahl 316L (1.4404) Edelstahl 316Ti (1.4571) kohlenstofffaser- 

verstärktes PTFE

Betriebstemperatur 
(Fluid) -20 °C...+150 °C -20 °C...+130 °C

Fluiddruck PN 10 PN16; PN40 auf Anfrage PN 10

IP-Schutzart IP67

Explosionsschutz nonEx, ATEX/IECEx-Zone 0

Zulassungen ATEX, IECEx

Prozessanschluss Varivent, Tri-Clamp DIN/ANSI-Flansch, FLEXIM-eigene Durchflusszelle

Die Bilder in der Produktübersicht können leichte Unterschiede zu den vorhandenen Produkten aufweisen.
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

Absolut flexibel
FLEXIM bietet immer die am besten geeigneten 
Sensoren für die jeweilige Applikation. FLEXIM 
hat zwei Sensortechnologien entwickelt, um auch 
in schwierigen Umgebungen die höchstmögliche 
Messgenauigkeit zu gewährleisten: Scherwellen-
Sensoren, die ein sehr fokussiertes Ultraschallsignal 
in die Rohrwand und damit in das Fluid senden und 
meist zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten 
eingesetzt werden und Lambwellen-Sensoren, die 
eine breite Signalfront in das Fluid senden und damit 
eine genaue und zuverlässige Messung auch von 
Gasen bei vergleichsweise niedrigem Druck möglich 
machen. Unser Portfolio an Sensoren deckt einen 
Rohrdurchmesserbereich von 6 mm bis 6 m ab.

SENSOREN

Rohrinnendurchmesser in mm
5 10 50 100 500 1000 5000

FSK

FSM

FSS

FSP

FSQ

Typ
FSG

SENSOREN

Scherwellen-Sensoren  
für Flüssigkeiten

Ausbreitung der Scherwellen:

SENSOREN
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

Zertifizierte Messgenauigkeit
Unsere sorgsam gepaarten Ultraschallsensoren mit 
integrierter Temperaturkompensation nach ANSI/
ASME MFC-5.1-2011 garantieren eine hervorragende 
Nullpunktstabilität sowie eine hohe Messgenauigkeit. 
Um auch in rauen Industrieumgebungen dauerhaft 
stabile und zuverlässige Messungen zu gewährleisten, 
sind die Sensoren und Kabelanschlüsse aus Edelstahl 
gefertigt und in explosionsgeschützter Ausführung 
erhältlich.

SENSOREN

Lambwellen-Sensoren für Gase

Rohrinnendurchmesser in mm
5 10 50 100 500 1000 2000

GLG
GLH

GLP

GLK
GLM

GLQ

Typ
GLF

Rohrwanddicke 
bis zu 35 mm

Ausbreitung der Lambwellen:
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DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR GASE

32 33

DURCHFLUSSMESSGERÄTE FÜR DAMPF

Ausgereiftes Design

Ob für eine schnelle Installation bei temporärer 
Messung oder für eine Festinstallation, für große oder 
kleine Rohre: FLEXIM hat für die verschiedensten 
Applikationen genau die richtige Sensorbefestigung. 

Unsere Variofix-Sensorbefestigungen gewährleisten 
beste Stabilität, da sie für eine kontinuierliche und 
gleichbleibendeAnpressung der Ultraschallsensoren 
an das Rohr sorgen. Die Variofix L ist die Standard-
Sensorbefestigung und wird für Festinstallationen 
verwendet. Die Variofix C bietet optimalen Schutz selbst 
unter den rauesten Bedingungen. Unter der Edelstahl-
Abdeckung ist der Messpunkt dauerhaft vor externen 
Einflüssen, vor Wind und Wetter sowie mechanischen 
Belastungen geschützt.

SENSORBEFESTIGUNGEN

SENSORBEFESTIGUNGEN

Wenn es schwierig wird

Die Sensorbefestigung WaveInjector® wurde speziell 
für extreme Temperaturen entwickelt. Durch sie sind 
die Ultraschallsensoren thermisch vom Rohr getrennt, 
was den Applikationssbereich der eingriffsfreien 
Ultraschalltechnik auf Temperaturen von -200 °C bis 
+630 °C erweitert.

Dank der Metallkoppelplatten wird so viel Wärme 
abgestrahlt bzw. aufgenommen, dass die Temperatur 
der Sensorhalterung innerhalb des Arbeitsbereichs der 
Ultraschallsensoren liegt. Da der WaveInjector® einfach 
außen am Rohr montiert wird, ist der Installationsaufwand 
minimal und kein Öffnen des Rohrs erforderlich. Da es 
sich um eine rein mechanische Befestigung handelt, 
kann der WaveInjector® auch in explosionsgefährdeten 
Bereichen zum Einsatz kommen. 

 

SENSORBEFESTIGUNGEN

Temperaturverlauf des WaveInjectors®:
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SOFTWARE SOLUTIONSSOFTWARE-LÖSUNGEN

FluxDiag

FLEXIM bietet für seine FLUXUS®-Durchfluss-
messgeräte und PIOX®-Prozessanalysemessgeräte das 
leistungsfähige Software-Paket FluxDiag für Daten-
management, Visualisierung, statistische Auswertung 
und Berichterstellung. 

FluxDiag umfasst nützliche Funktionen für die Parame-
trierung der Messumformer, etwa durch Echtzei-
tüberwachung und Fernzugriff auf das Messgerät. 
Mit der benutzerfreundlichen Software können 
große Datenmengen sowie eine Vielzahl installierter 
Messsysteme effizient verwaltet werden. FluxDiag 
stellt viele Möglichkeiten zur einfachen Visualisie-
rung von Messdaten zu Verfügung und und gewährt 
damit einen umfassenden Einblick in die Prozesse. 
Die Statistikfunktionen von FluxDiag erlauben weitere 
tiefgehende Auswertung der Messdaten.

Außerdem hat FluxDiag nützliche Assistenzfunkti-
onen für die komfortable und visuell ansprechende 
Erstellung von Berichten. In FluxDiag sind individuell 
anpassbare Diagramme und Darstellungsformen 
verfügbar.

Für Durchflussexperten ist FluxDiag ein leistungs-
fähiges Werkzeug zur Analyse und Dauerbeobachtung 
der Signalgüte und ihrer Veränderung mit der Zeit, z.B. 
durch die Funktion „Compare View“. Per Fernsteuerung 
können Signalsnapshots sogar im laufenden Prozess 
erstellt werden. Eine Fernauslesung und -auswertung 
der Signale ermöglichen eine Prozessdiagnose in 
Echtzeit.

Praktisches Daten- und Instrumentenmanagement
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SOFTWARE SOLUTIONSSOFTWARE-LÖSUNGEN

Mit der Advanced Meter Verification (AMV) können 
Sie die Funktionsfähigkeit Ihres FLUXUS®-
Durchflussmessgeräts eingehend überprüfen – direkt 
an der Messstelle und ohne Prozessunterbrechung. 
Das spart Kosten und gewährleistet eine dauerhaft 
zuverlässige Durchflussmessung.

So stellen Sie sicher, dass Ihr FLUXUS®-Messsystem 
stets Ihren Messanforderungen gerecht wird. Durch die 
kontinuierliche Erfassung und dauerhafte Speicherung 
von Diagnosewerten ermöglicht der Messumformer 
eine regelmäßige Leistungsprüfung. Mithilfe dieser 
Daten können Wartungsarbeiten geplant und plötzliche 
Ausfälle vermieden werden.

Die akustische Messtechnik liefert aussagekräfti-
ge Diagnosewerte, mit denen sich die Messquali-
tät zuverlässig beurteilen lässt. Bei der AMV werden 

Advanced Meter Verification (AMV)

Diagnosedaten gelesen und mit einem im Messum-
former gespeicherten anfänglichen Referenzzustand 
verglichen. Dies gibt dem Nutzer die Sicherheit, dass 
die Durchflussmessung ordnungsgemäß funktioniert. 
Wenn sich die Messqualität verschlechtert, wird dies 
im Verifizierungsbericht deutlich angezeigt. Die Trend-
analyse ermöglicht die vorausschauende Planung 
von Wartungsarbeiten. Plötzliche Ausfälle können so 
vermieden werden.

Die einfache und bequeme Messwertvalidierung vor Ort 
minimiert den Aufwand für Kalibrierung und Wartung. 
Es bedarf keiner Unterbrechung der Messung und 
der Prozessbetrieb wird nicht gestört. Die AMV ist 
unkompliziert und kann entweder vom Nutzer oder von 
einem FLEXIM-Servicetechniker durchgeführt werden.

Einfache Kontrolle, Auswertung und Dokumentation der Messleistung

SOFTWARE-LÖSUNGEN



In partnership
For almost three decades, FLEXIM has been leading the way nationally 
and internationally for process instrumentation in many areas of  
industry. As a technology leader and pioneer in the field of non-intrusive 
clamp-on ultrasonic flow measurement of liquids and gases, FLEXIM  
has repeatedly set standards. In addition to non-intrusive flow 
measurement, innovative process analytical methods using ultrasound or  
refractometry are another focal point of our program.

Permanently forward-looking

We’re not resting on our laurels. Every year, we invest generously in 
research and development to further strengthen our position as a 
technological leader. 
In addition to that, we maintain close contact with our customers.  
Innovative and reliable products that meet the requirements of end 
users are the result.

FLEXIM Measurement Services provides you with answers

In today’s energy efficient and environmentally conscious environment, 
facility and plant metering must be verified and calibrated for accuracy 
to meet audit and regulatory demands. This is especially true for energy 
intensive industries such as Power Generation, Oil & Gas, Chemical and 
Processing industries.
We confirm and verify flow rates of existing volume and mass flow  
meters at your industry-specific application.
We also offer complete thermal energy measurements that can help 
you to evaluate the performance of your plant and processes.
We provide formal reports and in-depth data by employing our trace-able 
calibrated portable meters along with sophisticated diagnostic software.
Our products are hazardous area approved (ATEX (IECEx) Zone 2 (1)  
and FM Class I, Div. 2) and provide measurements in even the most 
demanding environments, e.g. Offshore Platforms, or Refineries at pipe 
temperatures up to +600 °C and beyond.
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In Kooperation
Seit mehr als 30 Jahren ist FLEXIM national und international führend 
in der Prozessinstrumentierung in vielen Bereichen der Industrie. Als 
Technologieführer und Vorreiter auf dem Gebiet der eingriffsfreien 
Clamp-on-Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf 
hat FLEXIM immer wieder Maßstäbe gesetzt. Neben der eingriffsfreien 
Durchflussmessung bilden innovative prozessanalytische Methoden 
mittels Ultraschall oder Refraktometrie einen weiteren Schwerpunkt 
unseres Programms.  

Immer zukunftsorientiert 
Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Jedes Jahr investieren 
wir großzügig in Forschung und Entwicklung, um unsere Position als 
Technologieführer weiter zu stärken. 

Darüber hinaus pflegen wir einen engen Kontakt zu unseren Kunden. 
Innovative und zuverlässige Produkte, welche den Anforderungen der 
Nutzer optimal entsprechen, sind das Ergebnis. 

Die Messdienstleistungen von FLEXIM liefern 
Ihnen Antworten 
Für ein energieeffizientes und umweltbewusstes Handeln müssen die 
Zählerstände von Einrichtungen und Anlagen auf ihre Genauigkeit hin 
überprüft und kalibriert werden, um den Anforderungen von Audits 
und Vorschriften zu entsprechen. Dies gilt insbesondere für energiein-
tensive Industriezweige wie Stromerzeugung, die Öl- und Gasbranche 
sowie die chemische und verarbeitende Industrie. 

Wir bestätigen und verifizieren die Durchflussraten vorhandener 
Volumen- und Massen-Durchflussmessgeräte bei Ihrer branchenspe-
zifischen Anwendung. 

Wir bieten zudem Wärmemengenmessungen an, die bei der Bewertung 
der Leistung Ihrer Anlagen und Prozesse helfen können. 

Wir liefern Berichte und detaillierte Daten, indem wir unsere rückführbar 
kalibrierten portablen Messgeräte zusammen mit hochentwickelter 
Diagnosesoftware einsetzen. 

Unsere Produkte sind für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen 
(ATEX/IECEx Zone 2 (1) und FM Class I, Div. 2) und ermöglichen 
Messungen selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen, z.B. auf 
Offshore-Plattformen oder in Raffinerien bei Rohrtemperaturen von bis 
zu +630 °C und darüber hinaus. 

www.flexim.com

FLEXIM GmbH  
Berlin, Deutschland 
Tel.: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de 
www.flexim.de

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf, Österreich 
Tel.: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at 
www.flexim.at




