Reduce la longitud de entrada
necesaria

Permite el montaje en
espacios limitados

Mejora la exactitud

Aumenta la flexibilidad

En colaboracion con el PTB

Nuestros folletos son breves para
cuidar del medio ambiente. Puede
escanear el cddigo QR para obtener
informacion adicional.
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FLEXIM

Correccion de las fuentes de
perturbacion del caudal

Mediciones exactas, incluso en condiciones
de montaje no ideales




En los espacios a menudo limitados de las plantas de
procesamiento industrial, puede resultar dificil disponer
de los trayectos rectos recomendados. Debido a las
restricciones a la hora de realizar trabajos en el tubo, no
siempre es posible realizar un montaje dptimo conforme
a las recomendaciones, alejado de valvulas, giros y
otros componentes de la linea que pueden provocar
turbulencias excesivas y problematicas.

Para conseguir mediciones exactas, los caudalimetros
clamp-on suelen requerir una longitud de entrada de al
menos 10 diametros.

Gracias a la correccion de las fuentes de perturbacion
de FLEXIM, se logra una buena exactitud incluso en
condiciones no ideales de entrada, hasta el punto de
que la longitud de entrada necesaria se reduce de 10
didmetros a solo 2. Esta innovacion implica poder llevar a
cabo el montaje incluso en los espacios mas confinados,
sin interrumpir el proceso.

La correccion de las fuentes de perturbacion se aplica a
todas las configuraciones de medicion que compensan los
efectos del caudal cruzado. Se trata de configuraciones
en modo de reflexién, en X o en X desplazada.

En el marco de este desarrollo, FLEXIM ha colaborado
con el reputado instituto PTB (Instituto Nacional de
Metrologia de Alemania) en un proyecto de investigacion
centrado en la determinacion exacta de los perfiles de
caudal y su influencia en la exactitud de medicion de los
caudalimetros ultrasdnicos clamp-on.

Se emple6 una calibracion para determinar las
correcciones de las fuentes de perturbacion en el medidor,
primero en condiciones sin fuentes de perturbacion
y, a continuacidn,
perturbacion. De esta forma, a partir de la relacién entre

en condiciones con fuentes de

los dos resultados, se pudo obtener la correccidn de las
fuentes de perturbacion. El proceso se repitié con todos
los tipos de fuentes de perturbacidon que requieren la
implementacion de una funcion de correccion.

Tras la correccidn, la incertidumbre depende del nimero
de planos de medicion instalados, asi como de la distancia
a la fuente de perturbacion y su naturaleza.

En un analisis mediante CFD (Computational Fluid
Dynamics, dinamica de fluidos computacional) se incluye
en la incertidumbre el efecto de los distintos radios de
flexion que se encuentran en las tuberias industriales.
La correccion de las fuentes de perturbacion se aplica
a todos los fluidos, independientemente del estado de
agregacion de la materia o del didmetro de la tuberia.

Dado que la correccion de fuentes de perturbacion del
caudal de FLEXIM reduce la longitud de entrada necesaria
de 10 didmetros a solo 2 didmetros, se garantizan
mediciones exactas, incluso en condiciones no ideales
de montaje. Tanto los planificadores como los usuarios
disfrutan asi de maxima flexibilidad y ahorro de costes.
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