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Correction des perturbations
du debit

Mesures exactes, méme dans
des conditions d’installation non idéales




Il peut étre difficile de se conformer aux exigences
recommandées relatives aux sections rectilignes dans
lespace souvent limité offert par les installations
industrielles de traitement. Les restrictions en matiere
de conduite font qu’il n'est pas toujours possible
d’effectuer un montage optimal tel que recommandé, a
bonne distance de vannes, coudes et autres composants
de ligne pouvant causer des perturbations excessives et
problématiques.

Pour obtenir une mesure plus précise, les débitmetres
clamp-on requiérent normalement une longueur d’entrée
d’au moins 10 diamétres.

Grace a la correction des sources de perturbation de
FLEXIM, vous bénéficiez d’'une bonne précision méme
dans des conditions d’amenée non idéales, en réduisant
la longueur d’entrée requise de 10 diameétres a seulement
2 diametres. Cette innovation signifie que linstallation
peut étre réalisée dans les espaces les plus restreints
sans interruption des processus.

La correction des sources de perturbation peut s'appliquer
a tous les montages de mesure qui compensent les effets
d’écoulement transversal : montage réflexion, en X ou en
X décalé.

Dans le cadre du développement, FLEXIM a collaboré
avec le tres éminent PTB (Institut national de métrologie
allemand) sur un projet de recherche consacré a la
détermination exacte des profils d'écoulement et a la

maniere dont ils influencent la précision de mesure des
débitmetres ultrasoniques clamp-on.

Nous avons employé une calibration afin de déterminer
les sources de perturbation intégrées dans le débitmetre,
en premier lieu dans des conditions sans perturbation,
puis dans des conditions avec perturbations. Cela
a permis d'obtenir une correction des sources de
perturbation reposant sur le ratio des deux résultats,
et nous avons répété la procédure pour tous les types
de perturbation qui requéraient la mise en place d'une
fonction de correction.

Apres la correction, lincertitude dépend du nombre de
plans de mesure installés ainsi que de la distance avec la
perturbation et ses caractéristiques.

Analysé par CFD (Computational Fluid Dynamics), ' effet
des différents rayons de courbure que l'on retrouve dans
les conduites industrielles est inclus dans l'incertitude. La
correction des sources de perturbation s'applique a tous
les fluides, quel que soit U'état physique ou le diametre de
la conduite.

Comme la correction des sources de perturbation de
FLEXIM réduit la longueur d'entrée requise de 10 a
seulement 2 diametres, l'exactitude des mesures est
garantie méme dans des conditions de montage non
idéales. Cela signifie un maximum de flexibilité et
une économie de colts pour les planificateurs et les
utilisateurs.

FLEXIM GmbH Berlin info@flexim.de ¢ FLEXIM Austria GmbH Olbendorf office@flexim.at ¢ FLEXIM Instruments Benelux B.V. Berkel en Rodenrijs
benelux@flexim.com ¢ FLEXIM France SAS Limonest info@flexim.fr ¢ FLEXIM Instruments UK Ltd. Northwich sales@flexim.co.uk ¢ FLEXIM Middle
East Dubai South salesme@flexim.com ¢ FLEXIM Flow India Pvt. Ltd Rohini New Delhi salesindia@flexim.com ¢ FLEXIM Japan Chiba salesjapan@
flexim.com e FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. Singapore salessg@flexim.com e FLEXIM Instruments China Shanghai saleschina@flexim.com e
FLEXIM S.A., Chile Las Condes info@flexim.cl « FLEXIM AMERICAS Corporation, USA Edgewood, NY salesus@flexim.com

BUFDCVI1-0FR 08/2023 Sous réserve de modifications sans préavis



