
Especificación técnica

FLUXUS G831ST-HT

Medición del caudal de vapor caliente

Sistema de medición ultrasónico no invasivo y permanente
Características

• Medición exacta y muy fiable de vapor caliente hasta 630 °C

• Instalación y arranque sin modificación de la tubería y nece-
sidad de interrumpir la operación

• Cálculo del volumen y del caudal másico sin calculado de 
vapor adicional

• Medición no invasiva y resistente al desgaste sin perdida de 
presión

• Acoplamiento acústico mediante lámina de acoplamiento 
permanente sin necesidad de mantenimiento

• Medición bidireccional y alta dinámica de hasta 10:1

• Auto monitoreo ampliado y posibilidades de realizar regis-
tros de datos controlados por evento

• Comunicación bidireccional y soporte de sistemas de buses 
de campo más usuales

• Transmisor y transductores calibrados independientemente 
y trazables según normas nacionales

• Medición libre de deriva

Aplicaciones

• Monitoreo de procesos

• Medición de consumo

• Monitoreo de caudalímetros
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Función

Principio de medición
La velocidad del caudal del fluido se mide empleando el principio de correlación. 2 parejas de transductores ultrasónicos
están montadas uno trás otro a una distancia Δx en la tubería. Las parejas de transductores forman las barreras de medi-
ción A y B. Las señales ultrasónicas son alternamente enviadas por los emisores A1 y B1 y recibidas por el receptor re-
spectivo A2 y B2. Las señales ultrasónicas son moduladas por los vórtices del fluido turbulento referible a su amplitud y la
fase. Debido a que los vórtices son llevados por el caudal, pasan las barreras de medición A y B con un desfase de tiem-
po Δt. Los esquemas de modulación de las señales ultrasónicas de las barreras de medición A y B son de la misma ma-
nera desplazados por Δt. Este desfase de tiempo Δt es medido mediante la correlación cruzada de las señales de modu-
lación.

Cálculo del caudal volumétrico
 = A · v = A · kRe · 

donde

Configuración de la medición

Desfase de tiempo de los esquemas de modulación Δt

- caudal volumétrico de servicio

A - superficie de la sección transversal de la tubería

v - velocidad del caudal

kRe - factor de calibración fluidomecánica

Δx - distancia entra las barreras de medición

Δt - desfase de tiempo de los esquemas de modulación

A1 B1

A2 B2

Δx

A B

Δt tiempo

m
od

u
la

ci
ón

Vꞏ
x
t
-------

Vꞏ
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Transmisor

Datos técnicos

FLUXUS G831ST-HT (831-AA*, 
831-SA*)

FLUXUS G831ST-HT (831-AB*, 
831-SB*)

FLUXUS G831ST-HT (831-ANN, 
831-SNN)

diseño 831-AA* (carcasa de aluminio): 
instrumento de campo antideflagrante o
831-SA* (carcasa de acero inoxidable): 
instrumento antideflagrante para 
aplicaciones offshore

zona 1 (seguridad intrínseca: salidas, 
interfaces de proceso)

831-AB* (carcasa de aluminio): 
instrumento de campo antideflagrante o
831-SB* (carcasa de acero inoxidable): 
instrumento antideflagrante para 
aplicaciones offshore

zona 1 (seguridad intrínseca: salidas, 
entradas, interfaces de proceso)

831-ANN (carcasa de aluminio): 
instrumento de campo antideflagrante o
831-SNN (carcasa de acero inoxidable): 
instrumento antideflagrante para 
aplicaciones offshore

zona 1

aplicación medición de vapor de alta temperatura1

medición
principio de medición principio de correlación cruzada
dirección de flujo bidireccional
velocidad del caudal m/s dependiendo de la aplicación
repetibilidad ±1 % de la lectura (Re > 60 000)

±3 % de la lectura (Re 10 000...60 000)
número de Reynolds Re > 10 000
fluido vapor saturado, vapor sobrecalentado
presión del fluido bar 

(a)
1...110

temperatura del 
fluido

°C 100...630

incertidumbre de medición (caudal volumétrico)
incertidumbre de 
medición en el punto 
de medición

±3 % de la lectura (Re > 60 000)
±4 % de la lectura (Re 10 000...60 000)

transmisor
fuente de 
alimentación

20...32 V DC, Um = 120 V • 100...230 V/50...60 Hz o

• 20...32 V DC
consumo de 
potencia

W < 4 < 8

configuración de la 
medición

2 parejas de transductores del mismo típo son necesarias (véase el arreglo de medición en el párrafo Principio de medición)

atenuación s 0...100 (ajustable)
ciclo de medición Hz 0.5...1 (dependiendo de la aplicación)
tiempo de respuesta s 20...50 (dependiendo de la aplicación)
material de la 
carcasa

carcasa de aluminio: fundición de aluminio EN AC 44200 mod, recubrimiento especial y robusto (C5 según EN ISO 12944)

carcasa de acero inoxidable: acero inoxidable 316/316L (1.4401, 1.4404, 1.4432)
grado de protección IP66
dimensiones mm véase dibujo acotado
posición de montaje 831-A*F (Profibus PA, FF H1), 831-S**:

placa de características muestra hacia arriba
-

peso kg carcasa de aluminio: 6.5, carcasa de acero inoxidable: 15.6
fijación montaje en muro, montaje en tubos de 2"
temperatura 
ambiente

°C carcasa de aluminio:

• -40...+60

• 831-A*F (Profibus PA, FF H1): -40...+50 (< -20 sin operación del display)

carcasa de acero inoxidable:

• -20...+60

• 831-S*F (Profibus PA, FF H1): -20...+50

carcasa de aluminio: -40...+60 (< -20 sin 
operación del display)

carcasa de acero inoxidable: -20...+60

display 128 x 64 pixeles, iluminación de fondo
idioma para el menú inglés, alemán, francés, español, holandés, ruso, polaco, turco, italiano, chino
1 medición de prueba previa requerida para validar la aplicación
2 fuera de una atmósfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
marca

Ex db eb ia IIC T6 Gb
Ex tb ia IIIC T100 °C Db
831-AAN:
Ta -40...+60 °C
831-SAN: 
Ta -20...+60 °C

831-AAF:
Ta -40...+50 °C
831-SAF:
Ta -20...+50 °C

Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex tb ia [ia Da] IIIC T100 °C Db
831-ABN:
Ta -40...+60 °C
831-SBN: 
Ta -20...+60 °C

831-ABF:
Ta -40...+50 °C
831-SBF:
Ta -20...+50 °C

Ex db eb IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T100 °C Db
831-ANN:
Ta -40...+60 °C
831-SNN:
Ta -20...+60 °C

certificación IBExU20ATEX1103 X, 
IECEx IBE 20.0015X

IBExU20ATEX1103 X, 
IECEx IBE 20.0015X

IBExU20ATEX1103 X, 
IECEx IBE 20.0015X

funciones de medición
magnitudes físicas caudal volumétrico de servicio, caudal másico, velocidad del caudal
totalizador volumen, masa
funciones 
diagnósticas

factor de cresta, anchura del pico, simetría de la amplificación

interfaces de comunicación
interfaces de servicio transmisión de valores de medición, parametrización del transmisor:

USB2

interfaces de 
proceso

seguridad intrínseca, máx. 1 opción:

• HART

• Profibus PA

• FF H1

máx. 1 opción:

• Modbus RTU/RS485

• HART

• Profibus PA

• FF H1

• BACnet MS/TP
parámetros de 
seguridad intrínseca

Profibus PA, FF H1:
Ui = 24 V
Ii = 174 mA
Pi = 1044 mW
Li = 10 μH
Ci despreciable

-

accesorios
kit para la 
transmisión de datos

cable USB

software • FluxDiagReader: descarga de valores de medición y de parámetros, presentación gráfica

• FluxDiag (opción): descarga de datos de medición, presentación gráfica, generación de informes, parametrización del transmi-
sor

memoria de valores de medición
valores registrables todas las magnitudes físicas, valores totalizados y valores diagnósticos
capacidad máx. 800 000 valores de medición
salidas

Las salidas están galvánicamente aisladas del transmisor.
• salida de corriente conmutable

configurable según NAMUR NE43

Todas las salidas de corriente conmuta-
bles se ponen en estado activo/pasivo al 
mismo tiempo.

cantidad - máx. 3
rango mA - 4...20 (corriente de alarma: 3.2...3.99, 

20.01...24, corriente de error del hard-
ware: 3.2)

Unsicherheit - 0.04 % v. AW ±3 μA
salida activa - Rext = 250...530 Ω, Uopencircuit = 28 V DC
salida pasiva - Uext = 9...30 V DC, dependiendo de Rext 

(Rext < 458 Ω a 20 V)
salida de corriente 
en modo HART

- opción

• rango mA - 4...20 (corriente de alarma: 3.5...3.99, 
20.01...22, corriente de error del hard-
ware: 3.2)

• salida activa - Rext = 250...530 Ω, Uopencircuit = 28 V DC
• salida pasiva - Uext = 9...30 V DC, dependiendo de Rext 

(Rext = 250...458 Ω a 20 V)

FLUXUS G831ST-HT (831-AA*, 
831-SA*)

FLUXUS G831ST-HT (831-AB*, 
831-SB*)

FLUXUS G831ST-HT (831-ANN, 
831-SNN)

1 medición de prueba previa requerida para validar la aplicación
2 fuera de una atmósfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)

II2G
II2D

0637 II(1)2G
II(1)2D

0637 II2G
II2D

0637
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• salida de corriente
configurable según NAMUR NE43

rango mA 4...20 (corriente de alarma: 3.2...3.99, 20.01...24, corriente de error del hardware: 
3.2)

-

Unsicherheit 0.04 % v. AW ±3 μA -
salida pasiva Uext ≤ 29 V DC, dependiendo de Rext (Rext < 458 Ω a 20 V) -
salida de corriente 
en modo HART

opción

• rango mA 4...20 (corriente de alarma: 3.5...3.99, 20.01...22, corriente de error del hardware: 
3.2)

-

• salida pasiva Uext = 9...29 V DC, dependiendo de Rext (Rext = 250...458 Ω a 20 V) -
parámetros de 
seguridad intrínseca

Ui = 29 V
Ii = 100 mA
Pi = 0.725 W
Ci = 1 nF
Li = 50 nH

-

• salida digital
funciones • salida de frecuencia

• salida binaria

• salida de pulsos

• salida de frecuencia

• salida binaria

• salida de pulsos
tipo open collector (pasivo) open collector (pasivo)
parámetros de 
servicio

8.2 V/30 mA (NAMUR) 8.2 V/30 mA (NAMUR)

valores máx. 8 mA a 29 V DC 8 mA a 29 V DC
salida de 
frecuencia
• rango kHz 2...10 2...10
• atenuación s 0...999.9 0...999.9
• relación impulso/

pausa
1:1 1:1

salida binaria
• salida binaria 

como salida de 
alarma

valor límite, cambio de la dirección de flujo o error valor límite, cambio de la dirección de flu-
jo o error

salida de pulsos
• valor pulso uni-

da-
des

0.01...1000 0.01...1000

• ancho de pulso ms 0.05...1000 0.05...1000
• frecuencia de 

impulsos
máx. 10 000 impulsos máx. 10 000 impulsos

parámetros de 
seguridad intrínseca

Ui = 29 V
Ii = 100 mA
Pi = 0.725 W
Ci = 1 nF
Li = 50 nH

-

FLUXUS G831ST-HT (831-AA*, 
831-SA*)

FLUXUS G831ST-HT (831-AB*, 
831-SB*)

FLUXUS G831ST-HT (831-ANN, 
831-SNN)

1 medición de prueba previa requerida para validar la aplicación
2 fuera de una atmósfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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entradas
sin protección contra cortocircuitos
Las entradas non están galvánicamente aisladas del transmisor.

Las entradas están galvánicamente aisla-
das del transmisor.

• entrada de temperatura
cantidad - máx. 1 máx. 1
tipo - Pt100/Pt1000 Pt100/Pt1000
conexión - 4 hilos 4 hilos
rango °C - -150...+560 -150...+560
resolución K - 0.01 0.01
exactitud ±0.01 % de la lectura ±0.03 K a 18...28 °C

±0.01 % de la lectura ±0.03 K ±0.0005 %/
K a <18 °C/>28 °C

±0.01 % de la lectura ±0.03 K a 18...28 °C
±0.01 % de la lectura ±0.03 K ±0.0005 %/
K a <18 °C/>28 °C

Kabelwiderstand Ω máx. 1000 máx. 1000
parámetros de 
seguridad intrínseca

- Uo = 9.2 V
Io = 25 mA
Po = 0.057 W
Co = 4283 nF
Lo = 57 mH

-

• entrada de corriente conmutable
Todas las entradas de corriente conmutables son mutuamente puestas en activas o pasivas.

cantidad - máx. 2
exactitud - ±0.1 % de la lectura ±0.01 mA a 18...28 

°C
±0.1 % de la lectura ±0.01 mA ±0.005 %/K 
a <18 °C/>28 °C

resolución μA - 0.1
entrada activa - Rint = 75 Ω, Imax ≤ 30 mA

Uopencircuit = 28 V (Leerlauf)
Umin = 21.4 V a 20 mA

• rango mA - 0...20
entrada pasiva - Uext = 24 V, Rint = 35 Ω, Imax ≤ 24 mA
• rango mA - 0...20
• entrada de corriente
cantidad - máx. 1 -
exactitud - ±0.1 % de la lectura ±0.01 mA a 18...28 

°C
±0.1 % de la lectura ±0.01 mA ±0.005 %/K 
a <18 °C/>28 °C

-

resolución μA 0.1 -
entrada activa - Uint < 20 V, Rint ≤ 385 Ω, Imax ≤ 40 mA

Umin = 19.6 V - Rint 
. I

-

• rango mA - 0...20 -
parámetros de 
seguridad intrínseca

- Uo = 29.2 V
Io = 88 mA
Po = 0.64 W
Co = 73 nF
Lo = 4.1 mH

-

FLUXUS G831ST-HT (831-AA*, 
831-SA*)

FLUXUS G831ST-HT (831-AB*, 
831-SB*)

FLUXUS G831ST-HT (831-ANN, 
831-SNN)

1 medición de prueba previa requerida para validar la aplicación
2 fuera de una atmósfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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Dimensiones

*831 (carcasa de aluminio)

*831 (carcasa de acero inoxidable)

243

1
74

136

286

material: acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

rosca, prensaestopas: 4x M20 x 1.5

rosca, prensaestopas: 2x M20 x 1.5

30
0

en mm

176
2

1
4

116.5

202

material: acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

15
8

en mm

292
230

rosca, prensaestopas: 5x M20 x 1.5
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Juego de montaje en muro y en tubos de 2"

Almacenamiento
• no almacenar en el exterior

• almacenar en el embalaje original

• almacenar en un lugar seco y libre de polvo

• protectar contra la radiación solar

• mantener todas la aberturas cerradas

*831 (carcasa de aluminio)

*831 (carcasa de acero inoxidable)

• temperatura de almacenamiento:

– carcasa de aluminio: -40...+60 °C

– carcasa de acero inoxidable: -20...+60 °C
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Asignación de bornes

*831 (carcasa de aluminio)

*831 (carcasa de acero inoxidable)

fuente de alimentación1

AC DC
borne conexión borne conexión
L conductor de fase (+) +
N conductor neutro (-) -

conductor de toma de tierra

1 сable (por el cliente): p.ej. conductores flexibles, con punteras aisladas, section transversal del conductor: 0.25...2.5 mm2

transductores, extensión

canal de medición A canal de medición B transductor
borne conexión borne conexión
AV señal BV señal
AVS blindaje interno BVS blindaje interno
ARS blindaje interno BRS blindaje interno
AR señal BR señal
prensaestopas blindaje externo prensaestopas blindaje externo  

AV ARAVS ARS BV BRBVS BRS

L
(+)

N
(-)

121110987654321

borne equipotencial

carcasa inferior,
vista frontal
Ex e

carcasa superior,
vista posterior
831-AA*: Ex e, Ex i
831-ANN: Ex e

borne equipotencial

fuente de alimentación

transductores

salidas, entradas

Ex e

Ex d

831-AA*: Ex e, Ex i
831-ANN: Ex e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AV AVS ARS ARBV BVS BRS BR L
(+)

N
(-)

PE fuente de alimentación

salidas, entradas

transductores
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salidas, entradas1, 2

borne conexión
dependiendo de la configuración salida de corriente, salida digital, entrada de corriente
3, 4, 5, 6 entrada de temperatura
11+, 12- salida de corriente pasiva /HART
11-, 12+ salida de corriente activa/HART
11, 12 Modbus RTU, FF H1, Profibus PA, BACnet MS/TP

sensor de temperatura
borne conexión directa conexión con extensión
3 rojo azul
4 rojo gris
5 blanco blanco
6 blanco rojo

USB tipo C
Hi-Speed USB 2.0 Device

servicio (FluxDiag/FluxDiagReader)

1 сable (por el cliente): p.ej. conductores flexibles, con punteras aisladas, section transversal del conductor: 0.25...2.5 mm2

2 El número, el tipo y la asignación de los bornes son específicos para el pedido.
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Transductores

Selección de los transductores

código de pedido de los transductores

GSG-E 150 200 900 1300

GSK-E 60 80 360 520

GSM-E 32 41 180 260

GSP-E 16 20 90 130

GSQ-E 8 10 45 65

5 10 50 100 500 1000
diámetro interior de la tubería [mm]

código de pedido de los transductores (zona 1)

GSG-E 100 155

GSG-N y WaveInjector 155 400

GSG-E y WaveInjector1 400 550

GSK-E 100 155

GSK-N y WaveInjector 155 400

GSK-E y WaveInjector1 400 550

GSM-E 100 225

GSM-N y WaveInjector 225 400

GSM-E y WaveInjector1 400 630

GSP-E 100 225

GSP-N y WaveInjector 225 400

GSP-E y WaveInjector1 400 630

GSQ-E 100 200

GSQ-N y WaveInjector 200 400

GSQ-E y WaveInjector1 400 630

100 200 300 400 500 600
temperatura superficial de la tubería [°C]

1 prueba técnica previa requerida para validar la aplicación

recomendado posible
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Código de pedido de los transductores

1, 2 3 4 5...7 8, 9 10, 11 12...14 n° del caracter
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GS juego de transductores ultrasónicos, onda transversal
G 0.2 MHz
K 0.5 MHz
M 1 MHz
P 2 MHz
Q 4 MHz

N rango de temperatura normal
E rango de temperatura ampliado

NNN sin protección antideflagrante
A1N zona 1 ATEX/zona 1 IECEx

**
T1 con extremos pelados

*** en m
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Datos técnicos

Transductores de ondas transversales (zona 1, T1)

código de pedido GSG-N*1*-**T1 GSK-N*1*-**T1 GSM-N*1*-**T1 GSP-N*1*-**T1 GSQ-N*1*-**T1
tipo técnico G(DL)G1N81 G(DL)K1N81 G(DL)M2N81 G(DL)P2N81 G(DL)Q2N81
frecuencia del 
transductor

MHz 0.2 0.5 1 2 4

diámetro interior de la tubería d
min. ampliada mm 180 70 37 18 9
min. recomendado mm 240 100 48 24 12
máx. recomendado mm 920 370 180 90 46
máx. ampliada mm 1300 520 260 130 66
espesor de pared de la tubería
min. mm 11.1 4.4 2.2 1.1 0.6
material
carcasa PEEK recubierto en acero inoxidable 316L (1.4404)
superficie de 
contacto

PEEK

grado de protección IP66 IP66/IP67
cable del transductor
tipo 1699
longitud m 5 4 3
dimensiones
longitud l mm 129.5 126.5 64 40
ancho b mm 51 51 32 22
altura h mm 67 67.5 40.5 25.5
dibujo acotado

peso (sin сable) kg 0.47 0.36 0.066 0.016
temperatura 
superficial de la 
tubería

°C -40...+130

temperatura 
ambiente

°C -40...+130

compensación de 
temperatura

x

protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
código de pedido GSG-NA1*-**T1 GSK-NA1*-**T1 GSM-NA1*-**T1 GSP-NA1*-**T1 GSQ-NA1*-**T1
temperatura 
superficial de la 
tubería (Ex)

°C -55...+180

marca

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC T80 °C...T185 °C Db

certificación IBExU07ATEX1168 X, IECEx IBE 08.0007X

l

b
h

l

b
h

l

b
h

l

b
h

0637 II2G
II2D
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Transductores de ondas transversales (zona 1, T1, rango de temperatura ampliado)

código de pedido GSG-E*1*-**T1 GSK-E*1*-**T1
tipo técnico G(DL)G1E83 G(DL)K1E83
frecuencia del 
transductor

MHz 0.2 0.5

diámetro interior de la tubería d
min. ampliada mm 150 60
min. recomendado mm 200 80
máx. recomendado mm 900 360
máx. ampliada mm 1300 520
espesor de pared de la tubería
min. mm 11.1 4.4
material
carcasa PPSU recubierto en acero inoxida-

ble 316L (1.4404)
superficie de 
contacto

PPSU

grado de protección IP66
cable del transductor
tipo 1699
longitud m 5
longitud (***-*****/LC) m 9
dimensiones
longitud l mm 129.5
ancho b mm 51
altura h mm 67
dibujo acotado

peso (sin сable) kg 0.82
temperatura 
superficial de la 
tubería

°C 100...180

temperatura 
ambiente

°C -40...+180

compensación de 
temperatura

x

protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
código de pedido GSG-EA1*-**T1 GSK-EA1*-**T1
temperatura 
superficial de la 
tubería (Ex)

°C -50...+155

marca

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC T80 °C...T160 °C Db

certificación IBExU07ATEX1168 X, 
IECEx IBE 08.0007X

l

b
h

II2G
II2D0637
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Transductores de ondas transversales (zona 1, T1, rango de temperatura ampliado)

código de pedido GSM-E*1*-**T1 GSP-E*1*-**T1 GSQ-E*1*-**T1
tipo técnico G(DL)M2E85 G(DL)P2E85 G(DL)Q2E85
frecuencia del 
transductor

MHz 1 2 4

diámetro interior de la tubería d
min. ampliada mm 32 16 8
min. recomendado mm 41 20 10
máx. recomendado mm 180 90 45
máx. ampliada mm 260 130 65
espesor de pared de la tubería
min. mm 2.2 1.1 0.6
material
carcasa PI recubierto en acero inoxidable 316L (1.4404)
superficie de 
contacto

PI

grado de protección IP66/IP67
cable del transductor
tipo 6111
longitud m 4 3
dimensiones
longitud l mm 64 40
ancho b mm 32 22
altura h mm 40.5 25.5
dibujo acotado

peso (sin сable) kg 0.066 0.017
temperatura 
superficial de la 
tubería

°C 100...2401 100...200

temperatura 
ambiente

°C -30...+40
-30...+2002

-30...+200

compensación de 
temperatura

x

protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
código de pedido GSM-EA1*-**T1 GSP-EA1*-**T1 GSQ-EA1*-**T1
temperatura 
superficial de la 
tubería (Ex)

°C -45...+2251

marca

Ex q IIC T6...T2 Gb
Ex tb IIIA T80 °C...T230 °C Db

certificación IBExU07ATEX1168 X, IECEx IBE 08.0007X
1 > +200 °C :

Variofix C
observe la instrucción de aislamiento
temperatura ambiente máx. +40 °C

2 temperatura superficial de la tubería máx. +200 °C

l

h
b

l

h
b

II2G
II2D0637
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Porta-transductores

Código de pedido

1, 2 3 4 5 6 7...10 n° del caracter
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VС Variofix C
WI cajetín para transductor para WaveInjector

K transductores con frecuencia del transductor G, K
M transductores con frecuencia del transductor M, P
Q transductores con frecuencia del transductor Q

D configuración en modo diagonal
S pequeño
L grande

B pernos
S abrazaderas de tensión

0020 10...20 mm
0040 20...40 mm
T360 40...360 mm
0130 10...130 mm
0360 130...360 mm
0920 360...920 mm
2000 920...2000 mm

Variofix C (VC)

material: acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

longitud interior:
VCK-*L: 500 mm
VCK-*S: 350 mm
VCM: 400 mm
VCQ: 250 mm

dimensiones:
VCK-*L: 
560 x 126 x 125 mm
VCK-*S: 
410 x 126 x 125 mm
VCM: 460 x 96 x 82 mm
VCQ: 310 x 85 x 71 mm

Variofix C (VC) con placas de montaje de pernos (VCM-**-B, VCQ-**-B)

material: acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

longitud interior:
VCM: 400 mm
VCQ: 250 mm

dimensiones:
VCM: 460 x 96 x 82 mm

VCQ: 310 x 85 x 71 mm

diámetro exterior de la tubería:
VCM: máx. 46 mm
VCQ: máx. 36 mm

cajetín para transductor WI para WaveInjector

véase Especificación técnica
TSWaveInjectorVx-x

cajetín para transductor
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Material de acople para transductores

tipo temperatura ambiente nota

°C
lámina de acoplamiento 
tipo VT

-10...+200 temperatura del fluido 200 °C: min. 2 años

lámina de acoplamiento 
tipo TF

200...240

pasta de acoplamiento tipo E -30...+200 solamente en combinación con el tipo VT

pasta de acoplamiento tipo H -30...+250 solamente en combinación con el tipo TF

lámina de acoplamiento tipo A máx. 280 WaveInjector

lámina de acoplamiento tipo B 280...630 WaveInjector
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Sistemas de conexión

Cable

Longitud del cable

sistema de conexión T1

conexión con extensión conexión directa transductores
tipo técnico
*****8*

cable del transductor

tipo 1699
peso kg/

m
0.094

temperatura 
ambiente

°C -55...+200

propiedades
cubierta del cable
material PTFE
diámetro exterior mm 2.9
espesor mm 0.3
color marrón
blindaje x
material acero inoxidable 316Ti 

(1.4571)
diámetro exterior mm 8

extensión

tipo 2615 5245
peso kg/

m
0.18 0.38

temperatura 
ambiente

°C -30...+70 -30...+70

propiedades sin halógeno

prueba de propagación de la 
llama según IEC 60332-1

prueba de incineración según 
IEC 60754-2

sin halógeno

prueba de propagación de la 
llama según IEC 60332-1

prueba de incineración según 
IEC 60754-2

cubierta del cable
material PUR PUR
diámetro exterior mm máx. 12 máx. 12
espesor mm 2 2
color negro negro
blindaje x x
recubrimiento
material - malla de acero trenzado con 

recubrimiento de copolímero
diámetro exterior mm - máx. 15.5

frecuencia del 
transductor

G, K M, P Q

sistema de conexión TS
transductores
tipo técnico

x l x l x l

*D***8* m 5 ≤ 300 4 ≤ 300 3 ≤ 90
*L***8* m 9 ≤ 300 9 ≤ 300 9 ≤ 90

x - longitud del cable del transductor

l - máx. longitud de la extensión (dependiendo de la aplicación)

tr
a

n
sm

is
o

r

JB01 x

l

tr
an

sm
is

o
r

x
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Caja de bornes

Datos técnicos

Dimensiones

JB01S4E3M

peso kg 1.2 kg
fijación montaje en muro

opción: montaje en tubos de 2"
material
carcasa acero inoxidable 316L (1.4404)
junta silicona
grado de protección IP66/IP67
temperatura 
ambiente

°C -40...+80

protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
marca

Ex eb mb IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T100 °C Db
Ta -40...+70/80 °C

certificación IBExU06ATEX1161
IECEx IBE 08.0006

tipo de protección 
antiinflamación

gas: seguridad aumentada

circuito de aislamiento 
galvánico: encapsulado

polvo: protección por 
envolvente

JB0*, JBP*

Conexión

Transductores

Extensión

regleta de bornes borne conexión transductor

KL1 V señal
VS blindaje interno
RS blindaje interno
R señal

regleta de bornes borne conexión

KL2 TV señal
TVS blindaje interno
TRS blindaje interno
TR señal

II2G
II2D0637

1
7

4

119

2

soporte para montaje en muro

70

163.5

1
5

6

Ø 9 rosca: 3x M20 x 1.5
prensaestopas: máx. 2x M20

en mm
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Juego de montaje en tubos de 2"

JB**

número de artículo: 751035-2
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Sensor de temperatura clamp-on (opción)

Datos técnicos

PT12N

número de artículo 770415-6
diseño clamp-on

zona 0/1 (seguridad intrínseca)
tipo Pt100
conexión 4 hilos
rango de medición °C -45...+230
exactitud T ±(0.15 °C + 2 . 10-3 . |T [°C]|)

clase A
material de la 
carcasa

acero inoxidable 316

grado de protección IP65/IP68
dimensiones
longitud l mm 20 (lg = 45)
ancho b mm 16
altura h mm 11
dibujo acotado

peso kg 0.15
protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
tipo técnico LEX25
marca  0344 

II1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
certificación DEKRA17ATEX0123 X

IECExDEK 17.0046X
parámetros de 
seguridad intrínseca

Ui = 30 V DC
Ii = 75 mA
Pi = 500 mW
Ci = 0
Li = 0

PT12N

número de artículo 770415-7
diseño clamp-on

zona 1
tipo Pt100
conexión 4 hilos
rango de medición °C -45...+250
exactitud T ±(0.15 °C + 2 . 10-3 . |T [°C]|)

clase A
material de la 
carcasa

acero inoxidable 316

grado de protección IP68
dimensiones
longitud l mm 20 (lg = 80)
ancho b mm 16
altura h mm 11
dibujo acotado

peso kg 0.4
protección antideflagrante
• ATEX/IECEx
tipo técnico LEX15
marca  0344 

II2G Ex eb IIC T6…T1 Gb
certificación DEKRA17ATEX0123 X

IECExDEK 17.0046X

Conexión

Cable

sensor de temperatura

rojo

rojo

blanco

blanco

sensor de temperatura

tipo 4 x 0.22 mm2

longitud estándar m 4
temperatura 
ambiente

°C -45...+80

cubierta del cable
material FEP
diámetro exterior mm 3.6
color negro

h

lb

lg

Conexión

Cable

sensor de temperatura

rojo

rojo

blanco

blanco

sensor de temperatura

tipo 4 x 0.22 mm2

longitud estándar m 4
temperatura 
ambiente

°C -45...+80

min. radio de flexión mm 22
cubierta del cable
material PTFE
diámetro exterior mm 3.6
color negro

h

lb

lg
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Fijación

abrazadera de tensión PT12N

material: acero inoxidable 301 
(1.4310), 410 (1.4006)

aislamiento térmico necesario
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