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使用超声波进行过程分析和流量测量
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测量变送器

技术参数

PIOX
S721**-NNN**-*A
S721**-NNN**-*S

PIOX
S721**-A2N**-*A
S721**-A2N**-*S

PIOX
S721**-F2N**-*A
S721**-F2N**-*S

规格 标准现场用仪表 标准现场用仪表
2区

标准现场用仪表
FM Class I Div. 2

测量

·解析

传播时间 ( 可重复 ) 1/(50 . fα) ±10-4 . t

传播时间 ( 绝对 ) 1/(5 . fα) ±10-4 . t

fα - 传感器频率 , t - 总传播时间

比如 用于以下传感器频率的传感器 M (fα = 1 MHz):
可重复 : 20 ns ±10-4 . t, 绝对 : 200 ns ±10-4 . t

根据订单提供分析测量变量的总测量误差，因为它与流体、工作区域和安装有关。计算基础参见文件 TIPIOX-
S_uncert_analysis.

·流量

测量原理 超声波时间差对比法

流向 双向

流速 m/s 0.01…25

可重复性 0.15 % 的测量值 ±0.005 m/s

介质 所有可传导声音、气体和固体含量 < 容积 10 % 的液体 >

温度补偿 根据建议 ANSI/ASME MFC-5.1-2011

测量不确定度 ( 体积流量 )

测量不确定度 测量
系统1

±0.3 % 的测量值 ±0.005 m/s

测量点上的不确定度
2

±1 % 的测量值 ±0.005 m/s

测量变送器

电源 ·100…230 V/50…60 Hz 或

· 20…32 V DC 或

· 11…16 V DC

功率消耗 W < 15

测量通道数量 1, 可选 : 2

阻尼时间 s 0…100 ( 可调 )

测量周期 Hz 100…1000 (1 源通道 )

响应时间 s 1 (1 源通道 )

外壳材料 铝 , 粉末涂层 或 不锈钢 316L (1.4404)

防护等级 IP66 铝外壳 : IP66/NEMA 4X
不锈钢外壳 : IP65

尺寸 mm 见 尺寸图

重量 kg 铝外壳 : 5.4
不锈钢外壳 : 5.1

固定 壁挂安装 , 可选 : 2" 管道安装

环境温度 °C -40…+60 
(< -20 显示器不工作 )

铝外壳 : -40…+55/60 
(< -20 显示器不工作 )

不锈钢外壳 : -20…+55/60

显示器 128 x 64 像素 , 带背光

菜单语言 英语 , 德语 , 法语 , 西班牙语 , 荷兰语 , 俄语 , 波兰语 , 土耳其语 , 意大利语

防爆

·ATEX/IECEx

标识 - S721**-A20*A, S721**-A20*S:

Ex nA nC ic IIC T4 Gc
Ex tb IIIC T120 °C Db
Ta -40...+60 °C

-

认证 - IBExU11ATEX1015, IECEx IBE 11.0008 -

· FM

标识 - - S721**-F20*S2,
S721**-F20*S3:

NI/Cl. I,II,III/Div. 2/
GP. A,B,C,D,E,F,G/
T5

S721**-F20*S1:

NI/Cl. I,II,III/Div. 2/
GP. A,B,C,D,E,F,G/
T4A

1 在校准传感器孔径时
2 用于时间差法和基准条件
3 在爆炸危险区域以外 ( 壳盖打开 )

II3G
II2D

0637
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测量功能

测量变量 参见下表

积量 体积 , 质量

计算功能 平均值 , 静流量 , 和 (2 需要有测量通道 )

诊断功能 信号振幅 , SNR, SCNR, 振幅和传播时间标准偏差

通信接口

服务接口 传输测量值 , 设置测量变送器的参数 :

· USB3

· LAN3

过程接口 最多 1 选项 :

· RS485 (ASCII 发射器 )

· Modbus RTU

· BACnet MS/TP

· HART

· Profibus PA

· FF H1

· Modbus TCP

· BACnet IP

附件

数据传输工具 USB 线

软件 ·FluxDiagReader: 读取测量值和参数 , 图形显示

·FluxDiag ( 可选 ): 读取测量数据 , 图形显示 , 创建报告 , 设置测量变送器的参数

测量值存储器

可记录的参数 所有测量变量、合计的测量变量和诊断值

容量 最多 800 000 个测量值

输出

输出端与测量变送器电隔离。

数量 根据需求

·可切换的电流输出

将所有可切换的电流输出共同切换为有源或无源。

范围 mA 4…20 (3.2…22)

精度 0.04 % 的测量值 ±3 μA

有源输出 Rext < 250 Ω

无源输出 Uext = 8…30 V, 取决于 Rext (Rext < 1 kΩ 下 30 V)

· HART

范围 mA 4…20

精度 0.1 % 的测量值 ±15 μA

有源输出 Uint = 24 V, Rext < 500 Ω

无源输出 Uext = 10…24 V DC, 取决于 Rext (Rext < 1 kΩ 下 24 V)

·电压输出

范围 V 0…1 或 0…10

精度 0…1 V: 0.1 % 的测量值 ±1 mV
0…10 V: 0.1 % 的测量值 ±10 mV

内部电阻 Rint = 500 Ω

·频率输出

范围 kHz 0…5

光电继电器 24 V/4 mA, Rint = 66.5 Ω

·数字输出

功能 ·频率输出

·二进制输出

·脉冲输出

数量 3

运行参数 5…30 V/< 100 mA

频率输出

·范围 kHz 0…5

二进制输出

·二进制输出作为警
报输出

极限值 , 流体换向 或 故障

脉冲输出

·功能 主要用于流量累加

·脉冲值 unit
s

0.01…1000

·脉冲宽度 ms 0.05…1000

PIOX
S721**-NNN**-*A
S721**-NNN**-*S

PIOX
S721**-A2N**-*A
S721**-A2N**-*S

PIOX
S721**-F2N**-*A
S721**-F2N**-*S

1 在校准传感器孔径时
2 用于时间差法和基准条件
3 在爆炸危险区域以外 (壳盖打开 )
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测量变量

可用的测量变量取决于变送器的流体数据记录。

输入

输入与主设备电隔离

数量 最多 4, 根据需求
流体温度需要有至少 1 个输入端或者配备输入端的过程接口

·温度输入

类型 Pt100/Pt1000

接口 4线

范围 °C -150…+560

分辨率 K 0.01

精度 ±0.01 % 的测量值 ±0.03 K

·电流输入

精度 0.1 % 的测量值 ±10 μA

有源输入 Uint = 24 V, Rint = 50 Ω, Pint < 0.5 W, 不耐短路

·范围 mA 0…20

无源输入 Rint = 50 Ω, Pint < 0.3 W

·范围 mA -20…+20

·电压输入

范围 V 0…1

精度 0.1 % 的测量值 ±1 mV

内部电阻 Rint = 1 MΩ

·二进制输入端

开关信号 5…30 V, 1 mA 5…26 V, 1 mA

功能 ·复位测量值

·复位累加计数器

·暂停累加计数器

·请激活高动态流量测量模式

流体数据记录 测量变量 备注

NN 无流体数据记录 ·声速 , 体积流量

MD 标准流体数据记录 ·解析1: 浓度 , 质量分数 , 体积分数 , 密度 , 标准密度 , 标准声速 , 声速

·流量 : 体积流量 , 流速 , 质量流量

来自 FLEXIM 数据库的应用相关流体数据
记录

CU 客户专用的流体数据
记录

·解析1: 浓度 , 质量分数 , 体积分数 , 密度 , 标准密度 , 标准声速 , 声速

·流量 : 体积流量 , 流速 , 质量流量

·其他客户专用测量变量1

由 FLEXIM 与客户合作开发的流体数据记
录

1 流体温度需要有至少 1 个输入端或者配备输入端的过程接口

PIOX
S721**-NNN**-*A
S721**-NNN**-*S

PIOX
S721**-A2N**-*A
S721**-A2N**-*S

PIOX
S721**-F2N**-*A
S721**-F2N**-*S

1 在校准传感器孔径时
2 用于时间差法和基准条件
3 在爆炸危险区域以外 ( 壳盖打开 )
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尺寸

*72***-*****-*A

*72***-*****-*S

94

320

螺纹 : 6x M20 x 1.5 
电缆接头 : 最多 6x M20

25
5

16
5.
6

190.2

壁挂

9 
x 
5

ø 
6.
2

9 
x 
5

单位为 mm

93

25
5

240

电缆接头 : 最多 6x M20 包括平垫圈和锁紧螺母

28
0

87

壁挂安装固定孔

320

单位为 mm
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2" 管道安装组件

存储

·不得在室外存储

·存储在原始包装中

·干燥、防尘地存储

·防阳光辐射

·保持所有开口封闭

*72***-*****-*A 

产品编号 : 721037-4

*72***-*****-*S

产品编号 : 721110-4

·存储温度 : -20…+60 °C
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端子分配

*72*

电源 1

端子 接口 (AC) 接口 (DC)

PE 地线 地线

N(-) 中性导线 -

L(+) 相线 +

传感器

传感器电缆 ( 传感器 *****8*, ****LI*), 延长电缆 传感器电缆 ( 传感器 *****52)

测量通道 A 测量通道 B 测量通道 A 测量通道 B

端子 接口 端子 接口 传感器 端子 接口

AV 信号 BV 信号 X_AV X_BV SMB 插头

AVS 屏蔽 BVS 屏蔽

ARS 屏蔽 BRS 屏蔽 X_AR X_BR SMB 插头

AR 信号 BR 信号

输出1, 2

端子 接口 端子 接口 通信接口

P1+…P4+
P1-…P4-

电流输出 , 电压输出 , 频率输出 , HART (P1) A+ 信号 + · RS4851

· Modbus RTU1

· BACnet MS/TP1

· M-Bus1

· Profibus PA1

· FF H11

B- 信号 -

P5a…P7a
P5b…P7b

数字输出 S 屏蔽

USB 类型 B
Hi-Speed USB 2.0 
Device

·服务 (FluxDiag/
FluxDiagReader)

LAN RJ45
10/100 Mbps Ethernet

·服务 (FluxDiag/
FluxDiagReader)

· BACnet IP

· Modbus TCP

模拟输入端1, 2

温度传感器 无源传感器 有源传感器

端子 直接连接 通过延长电缆链接 接口 接口

T1a…T4a 红色 红色 未分配 未分配

T1A…T4A 红色 /蓝色 灰色 - +

T1b…T4b 白色 /蓝色 蓝色 + 未分配

T1B…T4B 白色 白色 未分配 -

S1, S3 屏蔽 屏蔽 未分配 未分配

开关量输入1, 2

端子

P1+…P2+, P1-…P2-
1 电缆 ( 由客户提供 ):
- 比如 柔性电缆 , 带绝缘层 , 截面积 : 0.25…2.5 mm2

- 电缆外径 (*72***-*****-*S 带铁氧体螺母 ): 最大 7.6 mm
2 数量、型号和端子分配为订单专用。

A
+
B
-
P
1+
P
2+
P
3+
P
4+
P
5a
P
6a
P
7a

S S P
1-
P
2-
P
3-
P
4-
P
5b
P
6b
P
7bX2 X3

X_AV X_AR X_BV X_BR

T1
A

T1
B

S
1
T2
A

T2
B

T3
A

T3
B

S
3

T4
B

T4
A

T1
a

T1
b

S
1
T2
a

T2
b

T3
a

T3
b

S
3

T4
b

T4
a

N
(-
)

P
E L(
+)

AV AV
S

A
G
N

A
R
S

A
R

B
V
B
V
S

B
G
N

B
R
S

B
R

LAN USB

*72***-*****-*S *72***-*****-*A
电位平衡端子
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传感器

图表视图

剪切波传感器

用于其他数据 见 技术规格 TS_F7xx-transducersVx-xXX_Leu

传感器固定件

用于其他数据 见 技术规格 TS_F7xx-transducersVx-xXX_Leu

传感器的耦合材料

用于其他数据 见 技术规格 TS_F7xx-transducersVx-xXX_Leu

技术型号

G K M P Q

2 区 - FM Class I Div. 2 - 不防爆
正常温度范围

CDG1N52
CLG1N52

CDK1N52
CLK1N52

CDM2N52
CLM2N52

CDP2N52
CLP2N52

CDQ2N52
CLQ2N52

2 区 - 不防爆
IP68

CDG1LI8 CDK1LI8 CDM2LI8 CDP2LI8

2 区 - FM Class I Div. 2 - 不防爆
扩展温度范围

CDG1E52
CLG1E52

CDK1E52
CLK1E52

CDM2E52
CLM2E52

CDP2E52
CLP2E52

CDQ2E52
CLQ2E52

区 1
正常温度范围

CDG1N81
CLG1N81

CDK1N81
CLK1N81

CDM2N81
CLM2N81

CDP2N81
CLP2N81

CDQ2N81
CLQ2N81

区 1
IP68

CDG1LI1 CDK1LI1 CDM2LI1 CDP2LI1

区 1
扩展温度范围

CDG1E83
CLG1E83

CDK1E83
CLK1E83

CDM2E85
CLM2E85

CDP2E85
CLP2E85

CDQ2E85
CLQ2E85

管道内径 d

最小扩展值 mm 400 100 50 25 10

最小推荐值 mm 500 200 100 50 25

最大推荐值 mm 4000 2000 1000 400 150

最大扩展值 mm 6500 2400 1200 480 240

管道壁厚

最小 mm 11 5 2.5 1.2 0.6

Variofix L Variofix C 传感器盒 WI ( 用于
WaveInjector) 带链条

Variofix C 带销钉安装
板

传感器盒 WI ( 用于
WaveInjector) 带螺纹杆

管道外径 :
VCM: 最大 46 mm
VCQ: 最大 36 mm

管道外径 :
35…380 mm

正常温度范围 扩展温度范围 WaveInjector

< 100 °C < 170 °C < 150 °C < 200 °C 200…240 °C < 280 °C 280…630 °C

< 24 h 耦合剂 类型 N 或 
耦合片 类型 VT

耦合剂 类型 E 或 
耦合片 类型 VT

耦合剂 类型 E 或 
耦合片 类型 VT

耦合剂 类型 E 或 
H 或 耦合片 类
型 VT

耦合片 类型 TF 耦合片 类型 A 和 
耦合片 类型 VT

耦合片 类型 B 和 
耦合片 类型 VT

长期测量 耦合片 类型 VT 耦合片 类型 VT 耦合片 类型 VT 耦合片 类型 VT
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连接系统

用于其他数据 见 技术规格 TS_F7xx-transducersVx-xXX_Leu

连接系统 TS

通过延长电缆链接 直接连接 传感器
技术型号

*****52

连接系统 T1

通过延长电缆链接 直接连接 传感器
技术型号

*****8*

****LI*

测
量
变
送
器

JB02, JB03, JB04
x

l

测
量
变
送
器

x

测
量
变
送
器

JB01 x

l

测
量
变
送
器

x

测
量
变
送
器

x

l

JB01, JBP2, JBP3

测
量
变
送
器

x
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温度传感器

见 技术规格 TS_PTVx-xXX_Leu

PT12N PT12F

产品编号 :

770415-1

770414-2 ( 成对 )

产品编号 :

· 770415-1A2

· 770414-1A2 ( 成对 )

产品编号 :

· 770415-2

· Pt100

·外夹式

·-30…+250 °C

· Pt100

·外夹式

·-30…+250 °C

· ATEX

· Pt100

·外夹式

·-45…+250 °C

·响应时间 : 8 s

直接连接

通过延长电缆链接

延长电缆

接线盒


