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	 采用非侵入性技术的外夹式气体特性测量

在气体成分动态变化下的标准体积

流量与质量流量测量

____

实时压缩率和摩尔质量

____

完美适用于改造，并可用作快速响

应型冗余检查系统

____

通过摩尔质量测量跟踪氢含量
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	 	全球能源管道在近期发生的种种变化，对于保障世界

市场所需的稳定可靠天然气气源，提出了新的挑战。这

种在过去基本属于单一来源且易于量化的商品，已经被

质量参差不齐的复合气源所取代。此外，向运输系统中

注入氢气和沼气而产生的变化，也需要采取一种新的天

然气测量方法来加以应对。

		储存计量通常关联到分析工作站，而这些气相色谱仪

的资本支出与运营支出十分可观。最后，过程测量一般

不涉及持续质量监控，这将导致过程控制中产生错误风

险。

		久经考验、强劲稳健的	FLEXIM	传感器技术仅用两个

输入即可实现对流量和声速的可靠测量——压力与温度

为变化成分的分析校正奠定了基础，从而能够轻松分析

气体质量的多种变动情况。

  FLEXIM	动态气体大师利用外夹式超声波流量测量法来

测量天然气的声速，以此计算任意天然气混合物的压缩

率、摩尔质量、密度以及总热值。

		运用超过	2,000	组数据集，FLEXIM	技术几乎能够适

应无限广泛的工作范围。这些范围还可以根据特定最终

用户的要求而进一步微调，从而精准确定任意天然气流

的质量、特性和流量。

		这将直接影响到标准体积流量的计算，并且凸显了在

气体混合物中添加氢气时，准确监测压缩率的重要性。

		FLEXIM	动态气体大师可以部署在管网中的任何位置

而无需额外附加管道，因此成为监控整个管网质量的完

美工具。这项功能同样便于实现过程监测装置与控制设

备的轻松改造。

		得益于仅需	1	秒钟的极速响应时间，FLEXIM	动态气

体大师可用作气相色谱仪的附加冗余装置，以帮助识别

成分的实时变化。

		FLEXIM	公司独家提供非侵入式压缩率、分子量与密

度测量系统，市面别无同类产品。结合精确可靠的流量

测量技术，FLEXIM	 动态气体大师为满足当今不断变化

的全球市场需求提供了综合全面的解决方案。
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对非补偿法体积流量测量技术的影响

在不作进一步调整的情况下，10%	的氢
气在	20 bar	时将会导致	1%	的额外误
差，以及在	100 bar	时导致	5%	的额外
误差（+	粘度误差，密度对雷诺数的影
响	+	技术影响）。

即使不含氢气，气体成分的变化也会导
致较高的系统误差。


