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 Eingriffsfreie Clamp-on-Messung  
 von Gaseigenschaften

Messung von Normvolumenstrom 
und Massenstrom bei dynamisch 
veränderlichen Gaszusammen-
setzungen

____

Kompressibilität und  
molare Masse in Echtzeit

____

Ideal zur Nachrüstung und als 
reaktionsschnelles redundantes 
Überwachungssystem
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Verfolgung des Wasserstoff-
gehalts durch Ermittlung der 
molaren Masse
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Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der weltweiten 
Energiewirtschaft stellen sich hinsichtlich der sicheren 
und zuverlässigen Versorgung des Weltmarkts mit Erdgas 
neue Herausforderungen. Stammte der Rohstoff bislang 
zumeist aus einer Hand und war leicht quantifizierbar, so 
wird er heute aus mehreren Quellen unterschiedlicher 
Qualität bereitgestellt. Darüber hinaus sind durch 
Veränderungen bei der Einspeisung von Wasserstoff und 
Biogas in Transportsysteme neue Methoden zur Messung 
von Erdgas erforderlich.

Abrechnungsmessgeräte sind in der Regel mit 
Analysestationen verbunden und die Investitions- und 
Betriebsausgaben dieser Gaschromatographen sind 
erheblich. Häufig werden Prozessmessungen auch nicht 
durchgängig qualitätsüberwacht, was Fehler bei der 
Prozesssteuerung verursachen kann.

Die bewährte, robuste Sensortechnologie von FLEXIM 
ermöglicht die zuverlässige Messung von Durchfluss und 
Schallgeschwindigkeit mit nur zwei Eingängen: Druck 
und Temperatur bilden die Grundlage für die analytische 
Korrektur veränderlicher Stoffzusammensetzungen, 
sodass Gase unterschiedlichster Qualität mühelos 
analysiert werden können.

Mithilfe dieser Ultraschall-Clamp-on-Technologie 
misst FLEXIMs Dynamic Gas Master (DGM) die 
Schallgeschwindigkeit von Erdgas und ermittelt daraus 
die Kompressibilität, molare Masse, Dichte und den 
Bruttoheizwert jedes beliebigen Erdgasgemischs.

Mit mehr als 2000 bestehenden Datensätzen deckt die 
Technologie von FLEXIM nahezu alle Einsatzbereiche ab. 
Darüber hinaus können bei Bedarf kundenspezifische An-
passungen vorgenommen werden, um Qualität, Zusam-
mensetzung und Durchflussmenge jedes Erdgasgemischs 
präzise zu bestimmen.

Dies wirkt sich direkt auf die Berechnung des 
Normvolumenstroms aus und macht deutlich, wie wichtig 
eine genaue Überwachung der Kompressibilität ist, wenn 
dem Gasgemisch Wasserstoff beigefügt wird.

Der Dynamic Gas Master von FLEXIM kann ohne 
Zusatzrohre an jeder Stelle im Leitungssystem 
eingesetzt werden und eignet sich damit optimal zur 
Qualitätsüberwachung des gesamten Netzes. Darüber 
hinaus können problemlos Prozessüberwachungs- und 
-steuerungsanlagen nachgerüstet werden.

Mit seiner extrem kurzen Ansprechzeit von 1 Sekunde 
erkennt FLEXIMs Dynamic Gas Master Änderungen der 
Gaszusammensetzung in Echtzeit und eignet sich somit 
hervorragend für Redundanzmessungen zur Überwachung 
von Gaschromatographen.

FLEXIM ist der einzige Anbieter eingriffsfreier 
Technologie zur Messung von Kompressibilität, molarer 
Masse und Dichte. In Kombination mit einer präzisen und 
zuverlässigen Durchflussmessung bietet der Dynamic 
Gas Master von FLEXIM eine umfassende Lösung, die den 
Anforderungen unserer sich verändernden Welt gerecht 
wird.
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Einfluss auf nicht kompensierte Volumenstrommessung
Ohne weitere Anpassung führen 10 % 
Wasserstoff zu einem zusätzlichen 
Fehler von 1 % bei 20 bar bzw. 5 % 
bei 100 bar (+ Fehler durch Viskosität, 
Einfluss der Dichte auf die Reynoldszahl 
+ Technologieeinfluss).

Auch ohne Wasserstoff kann eine 
veränderliche Gaszusammensetzung 
erhebliche systematische 
Messabweichungen nach sich ziehen.


