
 Dynamic Gas Master 

 Medición clamp-on no invasiva de  
 las propiedades del gas

Mediciones de caudal másico 
y volumétrico normales para 
compuestos de gases con cambios 
dinámicos

____

Compresibilidad y masa molar  
en tiempo real

____

Ideal para readaptaciones y 
sistemas de comprobación 
redundante con respuesta rápida

____

Rastreo del contenido de 
hidrógeno mediante la  
medición de la masa molar

Impreso en  
papel 100 % 
reciclado

Nuestros folletos son breves para 
cuidar del medio ambiente. Puede 
escanear el código QR para obtener 
información adicional.
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BUDGMV1-0ES  09/2023  Sujeto a cambios sin previo aviso.

Los cambios recientes en el suministro de energía 
mundial han generado nuevos desafíos a la hora de 
asegurar una fuente de gas natural estable y fiable para el 
mercado global. Si antes nos encontrábamos básicamente 
con un suministro a partir de una única fuente y fácilmente 
cuantificable, ahora existen múltiples fuentes con una 
calidad variable. Además, los cambios en la inyección de 
hidrógeno y biogás en los sistemas de transporte exigen 
nuevos métodos de medición del gas natural.

Aunque las mediciones de custodia suelen abordarse 
con estaciones analíticas, los gastos de adquisición y 
operativos de estos cromatógrafos de gas son notables. 
Por último, en las mediciones del proceso no suele 
incluirse el monitoreo continuo de la calidad, con el 
consiguiente riesgo de que se produzcan errores en el 
control del proceso.

La medición fiable del caudal y de la velocidad del sonido 
se logra gracias a la sólida y contrastada tecnología 
de transductores de FLEXIM, que emplea únicamente 
dos datos: la presión y la temperatura son la base de 
la corrección analítica de las composiciones sujetas a 
cambios, de modo que es posible analizar fácilmente 
grandes variaciones en la calidad del gas.

El sistema Dynamic Gas Master (DGM) de FLEXIM mide la 
velocidad del sonido del gas natural y usa estas mediciones 
del caudal ultrasónicas y clamp-on para calcular la 
compresibilidad, la masa molar, la densidad y el valor de 
calefacción bruto de la mezcla de gas natural.

Como emplea más de 2000 conjuntos de datos, la 
tecnología de FLEXIM admite rangos de funcionamiento 
prácticamente ilimitados. Estos rangos pueden afinarse 
aún más de acuerdo con los requisitos particulares 
del usuario final, con el fin de determinar con precisión 
la calidad, la naturaleza y la cantidad del caudal de gas 
natural.

Esto tiene un impacto directo en los cálculos del caudal 
volumétrico normal y resalta la importancia del monitoreo 
exacto de la compresibilidad cuando se añade hidrógeno a 
la mezcla de gas.

El Dynamic Gas Master de FLEXIM se puede implementar 
en cualquier punto de la red sin necesidad de tuberías 
adicionales, por lo que se trata de la herramienta perfecta 
para monitorear la calidad a lo largo y ancho de la red. 
Esta función permite también readaptar el monitoreo del 
proceso y el control de los equipos.

Gracias a su tiempo de respuesta extremadamente rápido 
de menos de 1 segundo, el Dynamic Gas Master de FLEXIM 
actúa como sistema redundante de los cromatógrafos de 
gas y ayuda a identificar cambios en la composición en 
tiempo real.

FLEXIM es la única empresa que ofrece una medición 
no invasiva de la compresibilidad, el peso molecular y la 
densidad. Unida a la medición precisa y fiable del caudal, 
Dynamic Gas Master de FLEXIM ofrece una solución 
exhaustiva que responde a las demandas de un mundo 
cambiante.
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Impacto en la medición de caudal volumétrico no compensada
Sin más ajustes, un 10 % de hidrógeno 
provoca un error adicional del 1 % a 20 
bar y del 5 % a 100 bar (más los errores 
por viscosidad, el impacto de la densidad 
en el número de Reynolds y el impacto 
de la tecnología).

Incluso sin hidrógeno, los cambios en la  
composición del gas pueden provocar 
errores sistemáticos elevados.


